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Vorwort

Mit einer von PININFARINA entworfenen Karosserie und mit einerq_ Benz.ineinspritzmotor
ausgestattet, geht das neue Cabriolet und Coupé 504 weit Uber gewohnte Anspriche hinaus.

Der mechanische Aufbau dieser Fahrzeuge unterscheidet sich hauptsiachlich von dem der Limou-
sine mit Benzineinspritzung durch die Kniippelschaltung, ein kleineres Hinterachsiibersetzungsverhaltnis
sowie eine hartere Federung.

Daraus ergibt sich eine aussergewohnliche Wendigkeit, die ausserdem noch durch Verringerung
des Radstandes um 19 ¢cm und Verbreiterung der hinteren Spurweite um 5 cm begiinstigt wurde.

Obwohl um 13cm in der Gesamtlinge verkiirzt, bieten diese Wagen 4 komfortable Sitzplatze
sowie einen geraumigen Kofferraum von 450 dm3.

Die luxuriose Innenausstattung bietet grosse Sicherheit und besteht aus :
i — einem " stossicheren " Armaturenbrett und verstellbaren Entfroster- und Heizungsdusen
— vorderen Schalensitzen, die sich leicht einstellen lassen

— einer komfortablen hinteren Sitzbank fiir 2 Personen

— Turen mit Ausstellfenstern, elektrischen Scheibenhebern und Turbegrenzungsleuchten.

Die Innenausstattung des Cabriolets ist aus schwarzem Kunststoff; das Verdeck aus wasser-
dichtem Stoff, lasst sich schnell zuriickklappen oder in seinem Verdeckraum verstauen.

Die Innenausstattung des Coupés ist aus Velours-Stoff, dessen Farbe jeweils auf eine der 4 zur
Auswahl stehenden Karosserie-Farbtone abgestimmt ist.




























ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

IM VERGLEICH MIT DER LIMOUSINE 504 MIT BENZINEINSPRITZUNG

Typ
Linkslenkung

M -Nr. ¢

odell.=hir Rechtslenkung

Seriennummer (ab)

ALLGEMEINE DATEN

Steuer-PS (Frankreich)

Anzahl der Sitzplatze
Leergewicht (ca.)

Gewicht in fahrbereitem Zustand
vorne

hinten
Hochstzulassiges Gesamtgewicht
vorne

hinten

Verhaltnis Gewicht/Leistung SAE
in fahrbereitem Zustand
Verhaltnis Gewicht/Leistung SAE
bei voller Belastung
Anhangevermogen
Hochstgeschwindigkeit mit Anhanger
Maximales Anfahr-Steigvermogen :
Im 1. Gang bei {ohne Anhanger
max. Belastung | mit Anhanger
Lénge Uber alles

Breite Uber alles

Hohe in fahrbereitem Zustand
Hohe bei Belastung

Radstand

Uberstehender Teil, vorne
Uberstehender Teil, hinten

Spur, vorne

Spur, hinten

Bodenfreiheit (bei Belastung)
Tiefste Stelle am Fahrzeug

Verteilung {

Verteilung {

(1) Ohne Wasser, Kraftstoff und Ol

(2) Mit Bordwerkzeug ; Ol, Wasser und Kraftstoff eingefilit

CABRIOLET COUPE LIMOUSINE
504 B 02 504 C 02 504 A 02
8803 8903 8003 oder 8103
5 = 8002 oder 8102
1 000 001
10 CV
4 5/6
1 165 kg (1) 1 145 kg (1)
1 220 kg (2) 1 200 kg (2)
640 kg I 630 kg 620 kg
580 kg 590 kg 580 kg
1 540 kg (3) 1 680 kg (4)
730 kg l 720 kg 755 kg
810 kg 820 kg 925 kg
11,85 kg/PS 11,65 kg/PS
oder 1610 kg/kW Pder 15°80 kg/kW
14,95 kg/PS 16,30 kg/PS
oder o kglkW Pder 29 10 kg/kw
1 000 kg 1 100 kg
80 km/h 80 km/h
29% 30%
17% 16%
4,36 m 4,49 m
1,70 m 1,69 m
1,36 m 1,35 m 1,46 m
1,34 m 1,33 m 1,41 m
255 m 274 m
0,72 m 0,72 m
1,09 m 1,03 m
1,42 m 1,42 m
1,41 m 1,36 m
0,16 m

vorderes Auspuffrohr

T

(3) In fahrbereitem Zustand mit 4 Personen zu 70 kg, Fahrer inbegriffen, und 40 kg im Kofferraum
(4) In fahrbereitem Zustand mit 6 Personen zu 70 kg, Fahrer inbegriffen, und 60 kg im Kofferraum
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/erdichtungsverhaltnis
SAE (1)

hstleistung ' DIN | (2)

(3)
iterleistung
SAE (1)

ales Drehmoment ~ DIN { g;

und Zindeinstellung.
plett, Ventilator ausgekuppelt.
lett, Ventilator eingekuppelt.

CABRIOLET COUPE LIMOUSINE

KF 6
um 45° geneigt
4 in Reihe
84 mm
81 mm
1796 cm3
8,35/1
103 PS oder 76 kW bei 5 600 U/min
97 PS oder 71 kW bei 5 500 U/min
90 PS oder 66 kW bei 5 300 U/min
57,3 PS/l. oder 42,3 kW/I.
15,7 mkg oder 154 Nm bei 3 000 U/min
14 mkg oder 137 Nm bei 3 000 U/min
13,5 mkg oder 132 Nm bei 3 000 U/min
Ansaugkanale getrennt pro Zylinder
hangend, mit Kipphebeln
aus Guss, mit nassen, auswechselbaren
Zylinderlaufbiichsen
aus Leichtmetallegierung, mit Begrenzungsring
3, darunter 1 6Iabstreifring PERFECT CIRCLE
aus Schmiedestahl
5—fach gelagert mit angebauten Gegengewichten
Antrieb durch Kette, mit hydraulischem
Kettenspanner
seitlich im Motorblock
KUGELFISCHER
0,400 | oder dm=3
DLO 20 B
30 bis 38 kg/cm?2
elektrisch A.E.G.
PURFLUX CP 15 DE
c 113
mit Olbad
unter Druck
4 Liter oder dm3
Zahnradpumpe
EASY CHANGE
PURFLUX LS 152 oder LOCKHEED 678071
Zentrifugalpumpe mit auskuppelbarem Ventilator

mit Druck- und Unterdruckventil im Einfillverschluss

7,8 | oder dm3
Nr. 2036 (750 C — 1670 F)
M 53

10° oder 0,80 mm
CHAMPION N. 6Y oder MARCHAL GT 34 HD
DUCELLIER 4112 A

ine Luftfilter, Schalldampfer, Wechselstrom-, Lichtmaschine, Kraftstoffpumpe, Wasserpumpe und mit spezieller




KUPPLUNG

Mechanismus

Typ

Mitnehmerscheibe
Abmessungen der Belage
Starke der Mitnehmerscheibe
(bei Belastung von 450 kg)
Ausrticklager

Betatigung

Druckabgebender Hauptzylinder
(Geberzylinder)
Durckaufnehmender Zylinder
(Nehmerzylinder)

WECHSELGETRIEBE

Typ
Anzahl der Gange
Ubersetzungsverhaltnis :
(Anzahl der Umdrehungen der Hauptwelle
bei einer Umdrehung des Motors)

— 1. Gang

— 2. Gang

— 3. Gang

— 4. Gang
Ruckwartsgang

Schalthebel

Olinhalt des Getriebes

(magnetischer Olablassstopfen)
Ubersetzung des Tachometer-Antriebes

KRAFTUBERTRAGUNG
LANGS-KRAFTUBERTRAGUNG

QUER-KRAFTUBERTRAGUNG

HINTERACHSE-HINTERACHSGETRIEBE
HINTERACHSE

Daten in fahrbereitem Zustand :

— Vorspur

— Negativer Radsturz

HINTERACHSGETRIEBE
Ubersetzung
Ubersetzungsverhéltnis

Geschwindigkeit im 4. Gang
bei 1 000 U/min des Motors
Olinhalt

CABRIOLET COUPE LIMOUSINE

Druckplatte mit Federscheibe
FERODO 215 DB
Scheibe DENTEL von 1,3 mm
@ 215 x 145 mm

7,7 mm
kugelgelagert
hydraulisch

0 19 mm
0 1” 1/8 (28,60 mm)

BA7
4 synchronisierte Vorwartsgange

0,273
0,461
0,710
1 (direkt)
0,267
Knippelschaltung
1,150 |

unter dem Lenkrad

10 x 19
durch Welle mit 42 mm 0 in einem
starren Verbindungsrohr gefuhrt.
durch Gelenkwellen mit

zwei homokinetischen Dreikugelgelenken.

Einzelradaufhangung mit aufgehdngtem
Hinterachsgetriebe

4 — 6 mm
0° 40’ — 1° 40’
HYPOIDGETRIEBE
10 x 37 9 x 34
0,270 (1) 0,265 (1)
od. 3,700/1 (2) od. 3,777/1 (2)

31,14 km/h ; 30,50 km/h

1,200 | od. dm3

(1) Radumdrehung im Verhaltnis zu einer Umdrehung der Getriebeabtriebswelle.
(2) Anzahl der Umdrehungen der Getriebeabtriebswelle im Verhéltnis zu einer Radumdrehung.

MG




VORDERACHSE

‘Technische Daten

(in fahrbereitem Zustand) :

1 — Vorspur

— Radsturz

— Nachlauf

— Achsschenkelspreizung

LENKUNG

rtragung auf die Rader

| ltzungwerhéiltnis

e

nstange

kraddrehungen von einem

lag zum anderen

endekreisradius :

— theoretisch (an der
Radachslinie gemessen)

— am Rad aussen gemessen

— an der Karosserie

aussen gemessen

_enkraddurchmesser

'ORDERBREMSEN :

messer der vorderen

scheiben

er Bremsbahn auf der

sscheibe

ere Bremsbelage

der vorderen Bremsbelagplatten
sflache auf den vorderen Bremsscheiben

RBREMSEN

nmesser der hinteren
eiben
e der Bremsbahn auf der

eibe
 Bremsbeldge
r hinteren Bremsbelagplatten
ache auf den hinteren Bremsscheiben
bremsflache
DRAULISCHE BETATIGUNG
ilfe

ftregler

emszy linder
linder des vorderen Bremssattels
msz linder des hinteren Bremssattels
issigkeitsbehalter
halt der Hydraulik-Anlage
chtbetatigung

EMSE

CABRIOLET COUPE

Einzelradaufhdngung mit
Teleskop-Stossdampfern innerhalb
der Schraubenfedern gelagert

mit Zahnstange und Lenksaule
mit Kardangelenk
durch Lenkhebel1ugd2Lenkspurstangen
7 Zihne
32 Zahne

4 1/2 Umdrehungen

481 m 511 m
4,90 m 520 m
517 m 5,45 m
405 mm 425 mm

Scheibenbremsen an allen 4 Radern
mit Bremshilfe und Bremskraftregler

Girling-Schwimmsattelbremse
mit 2 Zylinderkolben

273 mm

Z 56 mm
mit Abnutzungs-Kontrolleuchte verbunden
37 x2 74 cm?2 (pro Rad)
382 x 2 764 cm2 (pro Rad)

Girling-Schwimmsattelbremse mit
2 Zylinderkolben und eingebauter
Betdtigungsvorrichtung der Feststellbremse

273 mm

3 45,5 mm
mit Abnutzungs-Kontrolleuchte verbunden
25 x 2 = 50 cm2 (pro Rad)
325 x 2 = 650 cm?2 (pro Rad)
2 828 cm?

durch Mastervac-Bremsgerat @ 200 mm
Bendix (von der Last abhangig)
0 20,6 mm
0 54 mm
0 42,8 mm
mit Flissigkeitsstand-Anzeiger
0,470 | od. dm3
mechanischer Kontaktschalter Torrix
Betatigung durch Kabelzlge,
auf die Hinterrader wirkend,
mit automatischer Nachstellung.

LIMOUSINE
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RADAUFHANGUNG

Vorne
— Biegsamkeit einer Vorderfeder
— Biegsamkeit am Vorderrad gemessen
— Vorderer Drehstab

Hinten
— Biegsamkeit einer Hinterfeder
— Biegsamkeit am Hinterrad gemessen
— Hinterer Drehstab

Stossdampfer vorne und hinten

RADER UND REIFEN

Rider Michelin
Dunlop
Anzahl der Locher
Versetzung
Reifengrosse
Laufumfang
Reifendruck kalt (in kg/cm2 od. Bar)
— MICHELIN XAS

— DUNLOP SP Sport
— KLEBER V10 GT

ELEKTRISCHE ANLAGE
Batterie
Wechselstrom-Lichtmaschine
Typ

Spannungsregler

Typ

Anlasser
Typ

CABRIOLET COUPE LIMOUSINE

mit 4 einzeln aufgehangten Radern, grosser
Biegsamkeit und Drehstaben, vorne und hinten

2 Schraubenfedern

65 mm/100 kg 85 mm/100 kg
54 mm/100 kg 70 mm/100 kg
0 26 mm

2 Schraubenfedern
22,5 mm/100 kg
52 mm/100 kg
0 18 mm

26 mm/100 kg
57 mm/100 kg

Fabrikat PEUGEOT, hydraulische
doppeltwirkende Teleskopstossdampfer

5J-14.BM.4.35
5J-14.4NS.35
4
35
175 x 14" (175 x 355)
1,92 m

vorne : 1,5 vorne : 1,5 - hinten : 1,8
hinten : 1

= vorne : 1,7 - hinten : 2
vorne : 1,6 - hinten: 1,9

(o]

’

|

12 V 55 Ah
dreiphasig
SEV Motorola A 14/30 — 26 650
oder Paris-Rhéne A13R.15
12V
Ducellier 8 349 A
od. Paris-Rhone AYA 21

mit Solenoidschalter (Magnetschalter)
Ducellier 6 189 A od. Paris-Rhone D8E 76

=g




~ KAROSSERIE

Masse der Windschutzscheibe
— Hohe in der Mitte
— Breite unten
Masse der Ruckscheibe
— Hohe in der Mitte
— Breite unten
Gesamte sichtbare Scheibenflache
- Abstand zwischen Windschutzscheibe
- und Riickscheibe
Lange des Wageninnenraumes
(Abstand zwischen hinterer
Rickenlehne und Gaspedal)
Breite an den Vordersitzen
(in Ellbogenhohe)
Breite an den Hintersitzen
(in Ellbogenhohe)
Verstellmoglichkeit der Vordersitze
Masse der hinteren Gepackablage
~ Inhalt des Kofferraums :
; — Gesamtinhalt
— Nutzinhalt

- VERBRAUCH UND FAHRWERTE

Kraftstoffverbrauch auf 100 km

‘nach Norm DIN 70030

‘Olverbrauch auf 100 km

'Hochstgeschwindigkeit

‘Beschleunigungswerte :

! — 400 m mit stehendem Start
— 1 000 m mit stehendem Start

SCHMIERUNG UND WARTUNG

MOTOR :

Olsorte
Fassungsvermdgen
Minimaler Olstand
Qlwechsel
Olstand-Kontrolle

VECHSELGETRIEBE :
;v_l_sorte

=assungsvermogen

lwechsel
Olstand-Kontrolle
INTERACHSGETRIEBE :
sorte

assungsvermogen

Iwechsel
)Istand-Kontrolle

[ECHANISCHE TEILE :
chmierung
ssungsvermogen des Kraftstoffbehélters

CABRIOLET COUPE LIMOUSINE
0,59 m 0,57 m
1,66 m 1,38 m
0,41 m 0,54 m 0,48 m
1,11 m 1,20 m 1,26 m
1,69 m2 2,25 m2 2,25 m2
1,94 m ©225m 241 m
1,66 m 1,83 m
1,43 m 1,42 m
1,20 m | 1,40 m 1,39 m
16,9 m 18 cm
- | 1,30 x 0,36 m 1,29 x 0,33 m
450 dm3 560 dm3
310 dm3 420 dm3
10 | od. dm3 11,3 | od. dm3
0,100 | od. dm3
175 km/h 168 km/h
18" 5/10 18” 1/10
35" 34" 2/10

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/30/40

4|

25|
alle 5 000 km
alle 2 500 km

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/30/40

1,150 |
alle 10 000 km
alle 5 000 km

ESSO GEAR OIL GP 90

1,200 |
alle 15 000 km
alle 5 000 km

alle 5 000 km
56 |




yooquabejjepad — pl aqeupey aidulHy

uaswialg aJajuly Jany Bunmyejswalg — gL (L& x 0L Bunzissieqn) agaiiabsyoeiaiuiy
aswaiqpueH — ZL ulapa4 alalulH

usaydwep||eyosg £ Hw abejueyindsny — i Bunijeyosjaddnuy
penjue — 0oL Jaydwepssolg pun uispad 8I9pIOA

Bunbeayagnyjesbue] — g ayosejayje Japjuasab 1w Jajynyy
aswiaiquaqiayds aiulH — 8 483144 N|peqiQ

$3dN0J aNN S1370144YI H3a N3LIFHHIANOS3E

NY84NY Y3HISINVHOINW

=NMTO O~




TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fahrwerk

GANGSHALTUNG

Die Knuppelschaltung entspricht dem euro-
paischen Schaltsystem.

Der Schalthebel ist gelenkig an der mit dem
Verbindungsrohr der Langskraftubertragung fest ver-
bundenen Halterung 3 angebracht und bewirkt durch
die Regulierstangen 1 und 2 die Gangwahl und Gang-
schaltung.

LANGSKRAFTUBERTRAGUNG

Die Verkiirzung des Radstandes um 19 cm machte den Einbau eines Verbindungsrohres und einer
Kraftibertragungswelle notig, die im Vergleich mit der Limousine ebenfalls um 19 cm verkiirzt sind.

717.5
748.5




HINTERACHSGETRIEBE

Das an einer Traverse aufgehangte Hypoid-Hinterachsgetriebe unterscheidet sich von dem der Limou-
sine 504 mit Vergaser oder Benzineinspritzung nur durch eine den Fahrleistungen des Cabriolets und Coupés
besser angepasste Ubersetzung von 10 x 37.

TECHNISCHE DATEN

Ubersetzungsverhiltnis des Hinterachsgetriebes :

Umdrehungswert des Tellerrades bei einer Umdrehung des Antriebskegelrades : 0,270
Anzahl der Umdrehungen des Antriebskegelrades bei einer Umdrehung des Tellerrades : 3,700

Gesamt-Ubersetzungsverhiltnis :
Umdrehungswert der Rader bei einer Umdrehung des Motors
in den verschieden Schaltstufen des Getriebes : — 1. Gang: 0,074
— 2. Gang: 0,125
— 3. Gang: 0,192
— 4. Gang: 0,270
Ruckwartsgang : 0,072

Theoretische Geschwindigkeiten in km/h in den 4 Gangstufen und bei verschiedenen Motor-
drehzahlen unter Verwendung von Reifen 175 x 14” (175 x 355) mit einem Laufumfang von 1,92 m.

[

5000 -+

"[ ::53;:

4000

3000

2000

F398!

150 160 170 180

130 140

U/min 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
1000 8,490 14,350 22,100 31,140
2 000 16,980 28,700 44,200 62,280
3000 (1) 25,470 43,050 66,300 93,420
4 000 33,960 57,400 88,400 124,560
5 000 42,450 71,750 110,500 155,700
5500 46,695 78,925 121,550 171,270
5600 (2) 48 80 124 175

(1) =
(2) —

Die dem grossten Drehmoment des Motors entsprechende Drehzahl

Drehzahl der Hochstleistung des Motors, der grossten Geschwindigkeit des Fahrzeuges im 4. Gang entsprechend i
bei Geschwindigkeiten, die im 1. 2. und 3. Gang nicht zu Uberschreiten sind. 9 5 v




Spur: 1360
—_—

Limousine

HINTERACHSE

Spur: 1410

Durch die Montage von besonderen Scheibenbremsen und Radnaben wurde die hintere Spurweite um
5 cm vergrossert.

B

=

]
s
i

Cabriolet und Coupé

RADAUFHANGUNG

Die Aufhdngung mit 4 voneinander unabhdngigen Raddern unterscheidet sich von der der Limousine
durch die vorderen Stossdampfer und die vorderen und hinteren Federn, deren Hohe und Biegsamkeit der neuen,
tiefliegenderen Karosserie und der Wendigkeit des Cabriolets und Coupés angepasst sind.

TECHNISCHE DATEN :

Federn, vorne

Biegsamkeit 65 mm/100 kg 85 mm/100 kg
Hohe, belastet mit 318 kg 220 mm 230 mm
Anzahl der wirksamen Windungen 5.5 7,2

Biegsamkeit am Rad gemessen
Federn, hinten

Biegsamkeit 22,5 mm/100 kg 26 mm/100 kg
Hohe, belastet mit 318 kg 305,5 mm 329,5 mm
Anzahl der wirksamen Windungen 8 9,25
Biegsamkeit am Rad gemessen 52 mm/100 kg 57 mm/100 kg

Cabriolet u. Coupé

Limousine

54 mm/100 kg

70 mm/100 kg




Elektrische Anlage

BELEUCHTUNG UND SIGNALANLAGE

Die 4 Scheinwerfer — 2 Scheinwerfer fir Fernlicht, 2 Scheinwerfer fur Abblendlicht — sind mit
Halogenlampen ausgerustet.

Die Vorderleuchten haben eine lidngliche Form und reichen bis zum seitlichen Kotflugel, so dass die
Blinker auch von der Seite des Fahrzeuges aus sichtbar sind.

1 - Jodlampe fir Fernlicht,
Halogenlampe von 55 W

2 - Jodlampe fiir Abblendlicht,
Halogenlampe von 55 W

3 - Standlicht vorne - weiss-
Lampe von 5 W

4 - Blinklicht vorne - orange-
Lampe von 21 W

Die Schlussleuchten sind in die Rickwand des Kofferraums eingelassen und werden durch die
Gummipuffer der Stossstangenhorner geschitzt.

Die Riickfahrscheinwerfer werden automatisch beim Einlegen des Rickwartsganges betatigt.

1 - Blinklicht - orange-
Lampe von 21 W

2 - Eingebauter Rickstrahler

3 - Rucklicht und Bremslicht - rot
(a) Lampe von 5 W fiir Rucklicht
(b) Lampe von 21 W fir Bremslicht

4 - Rickfahrscheinwerfer
Lampe von 15 W

Die Nummernschildbeleuchtung (5) erfolgt durch eine auf der Stossstange angebrachte Leuchte mit 2
Lampen von 5 W.

T s




INNENBELEUCHTUNG

— Die Cabriolets und Coupés sind mit 2 Innenraum-
leuchten ausgestattet, die sich an jedem Ende
unter dem Armaturenbrett befinden und durch
Offnen der Tiiren oder durch eingebaute Schalter
bedient werden.

B — Die Coupés verfligen Uber 2 zusatzliche Wand-
B : lampen, die jeweils Uber den Turpfosten ange-

e bracht sind.
s '-»» s *\ . . .
T Diese Wandlampen sind denen der Limou-

— sinen ahnlich und werden durch einen Schalter mit
3 moglichen Wahlstellungen bedient :

— automatische Beleuchtung durch Offnen der jewei-

ligen Tdr,
\ — von der Hand zu betatigende Beleuchtung bei

geschlossener Tir,

— Ausschalten der Lampe bei ge6ffneter Tur.

TURBEGRENZUNGSLEUCHTEN

Die in den Tiren der Cabriolets und Coupés
angebrachten Tirbegrenzungsleuchten, die bei gedffne-
ter Tur aufleuchten, sind bei Nacht ein zusatzli-
cher Sicherheitsfaktor.
























































































