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MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE

ALIMENTATION - MOTEUR KF 6
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MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

ALIMENTATION - MOTEURS KF 5 ET XN 2

Circuits d’alimentation

«—— Tuyauterie d'alimentation
..... Tuyaulerie de retour

DESIGNATION
CIRCUIT ELECTRIQUE CIRCUIT HYDRAULIQUE
Bie. - Batterie 1 - Réservoir 4 essence
R.Pr. - Relais 2 - Tamis d'aspiration dans le réservoir
F3 - Bofte 3 fusibles 3 - Filtre d'entrée & la pompe d'alimentation
LA.D. - Interrupteur d'allumage 4 - Pompe 3 essence électrique
5 - Filtre dégazeur
6 - Filtre d'entrée sur pompe d'injection
7 - Pompe d'injection
8 - Electrovalve,
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MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE

ALIMENTATION

POMPES D'ALIMENTATION

IDENTIFICATION

Sur moteur KF 6

Pompe type PLF6 (1)

— Partie hydraulique . Kugelfischer
— Partie électrique . AE.G.

Sur moteurs KF5 - XN 2
Pompe Bosch (2)

Caractéristiques
- Tension alimentation : 12 V
— Intensité absorbée 23 A

— Débit 50 I/heure sous une pression de 12 bar.

DEPOSE

— Débrancher :
- les fils d'alimentation

- les durits et les obturer

— Déposer la pompe.

REPOSE

— Remplacer les joints cuivre des raccords (PLF6).
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MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE

ALIMENTATION

ADAPTATION POMPE BOSCH

Dépose de la pompe PLF6

— Débrancher les fils d'alimentation,

— Déposer la pompe d'alimentation et le support (1).

— Obturer les canalisations.

Pose de la pompe Bosch

Utiliser systématiquement les pidces ci-contre,

1 - Pompe d'alimentation

2 - Bride support

3 - Patte support de colonnette

4 - Raccord sortie de réservoir

5 - Préfilire

6 - Raccord entre préfiltre et pompe
7 - Raccord sortie de pompe

8 - Raccord deux voies

9 - Raccord retour au réservoir
10 - Té de raccordement
11 - Raccord retour au réservoir.

i 92:05 Fixation de la pompe Bosch

——

— Percar 3 trous de @ 7,2 mm dans le renfort
transversal de plancher AR.

(voir croquis ci-contre).
A - Fixation pompe Kugelfischer PLF 6

B - Fixation pompe Bosch,

NOTA - Les 3 trous sont poingonnés dans le renfort
d partir de la caisse N° 156 995.




MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

ALIMENTATION

CONTROLE DE LA PRESSION DE REFOULEMENT

Qutillage & utiliser.

8.0112 W - Cotfret pour moteur & injection d'essence.

JZ - Manométre pour pompe d'alimentation.

Monter le manométre selon vue ci-contre,

— Mettre le contact.

— La pression doit &tre comprise entre 1 et 2,5 bars
ou kgfem?

PEUGEOT

— Si la pression est inférieure & 1 bar vérifier :
- la quantité d'essence dans le réservoir,
- le branchement des canalisations sur |e réservoir,
la tension d'alimentation de lapompe : 12V£0,1,
- I'étanchéité du circuit,
- la propreté du préfiltre de la pompe d’alimen-
tation et de la cartouche.
— Renouveler l'essai et remplacer la pompe si
Necessaire.

— Si la pression est supérieure & 25 bars, s'assurer
de la propreté :
du filtre dans le raccord d'entrée (1),
-du gicleur (2) dans la téte hydraulique aprés
dépose du raccord de sortie,
- des canalisations de retour.
NOTA. - Une pression ldgérement supérieure 4 2.5 bars
ne peut en aucun cas nuire au bon fonctionnement
de la pompe d'infection.

— Rebrancher le raccord muni de joints neufs sur
I'électrovalve.

Documentation d'Atelier 504 - Réf, 1212




MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

ALIMENTATION

— Effectuer le montage et brancher les différents
raccords,

— Mettre le moteur en marche.

— S'assurer de I'étanchéité parfaite des canalisations.
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MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

ALIMENTATION

CONTROLE DE L'ETANCHEITE

Circuit d'alimentation.

Aucune fuite ne doit étre apparente au corps
de pompe et aux raccords.

Dans le cas contraire vérifier le serrage des
vis sur le corps de pompe,

En cas de fuite aux raccords remplacer les
joints plutdt que de trop serrer les vis des raccords.

Electrovalve,

Déposer I'électrovalve,

Resserrer le raccord d'arrivée d'essence.

Rebrancher le fil d'alimentation,

— Mettre le contact.

Aucune fuite ne doit se produire 4 la soupape,
sinon remplacer 'électrovalve,

— A la repose monter des joints neufs,
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PEUGEOT

MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

EQUIPEMENT D'INJECTION

OUTILLAGE A UTILISER :

Cotfret pour moteur a injection d’essence
404 KF - KF2
504 KFB - KF5 - XN2,

sonzw

Comprenant

A - Cale de réglage.

B/E - Fourchetle.

C - Thermométre.

D - Calibre de réglage.

G - Clé pour la purge des clapets de refoulement.
HZ - Clé,

JZ - Manométre pour pompe d'alimentation.

- Extracteur

- Calibre de réglage KF2.

- Cale de réglage KF2,

- Jauge.

- Clé de maintien,

- Calibre de réglage de la biellette pompe-papillon

-Cale de réglage de la position moyenne du
papilion.

T - Cale de réglage de I'élément thermostatigue.

U - Lampe pour le réglage du papillon,

Moy vwvzZza=rx

Cases wides pour rangement 8.0113 A et 8.0113 B.

@61
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OUTILLAGE A REALISER

Bague de centrage du carter de distribution 0.0128.
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MOTEURS A INJECTION D'ESSENCE KF 5 ET XN 2

ECHANGE DE L'AXE DE PAPILLON DU REPARTITEUR

PEUGEOT

®

B |

S

OUTILLAGE A REALISER 0.0143

(voir rubrique classe 15, page 01 01),

A - Ecrou de mise en place de la bague DU,
B - Vis de montage.

C - Ecrou d'arrét de 'axe de papillon,

D - Guide de montage 2éme bague.

E - Chasse de monlage 2éme bague.

F - Chasse de montage des joints.

NECESSAIRE DE REPARATION

1 - Axe de papillon.

2 - Papillon.

3 - Vis d'axe de papillon.

4 - Bague DU 10 x 12 x 10.
5 - Joint d'étanchéité nylon,
6 - Entretoise.

7 - Rondelle Onduflex @ 8,

B - Ecrou H 805,
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MOTEURS A INJECTION D'ESSENCE KF5 ET XN 2

ECHANGE DE L'AXE DE PAPILLON DU REPARTITEUR

DEMONTAGE

— Déposer -
- la bobine,
- la durit d'entrée d'air du répartiteur.

~ Démonter :
- le secteur de commande des gaz,
- le papillon,

Sur moteur équipé de boite de vitesses ZF.
- le secteur de commande de charge.

— Chasser avec |'axe (1) :

- le bouchon (2) et la bague (3).

Sur moteur équipé de boite de vitesses ZF.

le joint d'étanchéité (4) I'entretoise (6) et la
bague (6).

— Chassar :

- le joint d'étanchéité (7) et la bague (8).
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MOTEURS A INJECTION D'ESSENCE KF5 ET XN 2

ECHANGE DE L'AXE DE PAPILLON DU REPARTITEUR

REMONTAGE

Conditions préalables.

— Le répartiteur doit &tre en parfail état et
soigneusement nelloyé

— Utiliser systématiguement toutes les pidces
contenues dans le nécessaire de réparation.

— Monter l|a bague (1) cdté commande d'accélérateur.

Serrer la vis (B) jusqu’en butde,

= lmmobiliser I'axe (2) orientd embout le plus court
coté commande d'accélérateur, avec I'écrou (C)
serré @ la main.

— Serrer lecontre-écrou (3) en maintenant I'écrou (C)
a |'aide d'une clé plate de 17,
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MOTEURS A INJECTION D'ESSENCE KF5 ET XN 2

ECHANGE DE L'AXE DE PAPILLON DU REPARTITEUR

— Mettre en place la 28me bague (4) en maintenant
I'axe en butée contre un tas en plomhb.

= Monter :

- I'entretoise (5).

- le joint d'étanchéité (6).

— Intercaler une cale de 0,06 mm entre I'écrou (C)
et le répartiteur.

— Amener I"écrou (C) & la main en contact avec la
cale de 0,05 mm.

— Serrer le contre-écrou (3).
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MOTEURS A INJECTION D'ESSENCE KF5 ET XN 2

ECHANGE DE L'AXE DE PAPILLON DU REPARTITEUR

— Mettre I"écrou (C) en bulée sur le corps de
répartiteur.

— S'assurer que l'axe de papillon tourillonna
normalement et présente un jeu axial de 0,05 m/m
environ,

Mettre en place la bague d'étanchéité nylon (7).

— Orienter I'axe du papillon fraisage (a) vers le haut

- Introduire le papillon dans la fente de I'axe salon
vue di-contre.

— Assurer son centrage en faisant tourner l'axe & la
main pour amener le papillon plusieurs fois
vivement en butée,
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MOTEURS A INJECTION D'ESSENCE KF5 ET XN 2

ECHANGE DE L'AXE DE PAPILLON DU REPARTITEUR

— Maintenir le papillon fermement mais sans forcer
en position fermee.

— Serrer les 2 vis de fixation du papillon enduites
d'une légére couche de LOCTITE FREIN FILET

FAIBLE.

Serrer I'écrou de commande des gaz & 1,25 m.kg.

— Effectuer les différents réglages.

(voir classe 1, pages 13 31 4 13 36).

— Heposer les accessoires.

Particularités boite de vitesses ZF.

— Monter le secteur de commande de charge selon
vue ci-contre papillon fermé.

— Serrer I'écrou (B) 4 1,26 m.kg.

i
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MOTEUR A

INJECTION D'ESSENCE

INJECTEURS

OUTILLAGES A UTILISER

— Appareil : PM © type 22.41,01,0002,
ou Bosch, réf. 068.1143.013.

— Manométre 0 a 50 bars 8.0113 A.

— Tube support d'injecteurs 8.0113 B.

CONTROLES

— Déposer I'injecteur,

Avanl toute vérification le rincer abondamment
par plusieurs coups secs de pompe A tarer.
- Prassion

Initiale : 30 & 38 bars
Minimum admis : 15 bars
(pas de réglage possible),

- Etanchaité

Pas de formation de goutte aprés 5 secondes
sous 15 bars,

- Forme du jet.

Pulvérisation fine en forme conigue exempte de
jet parasite.

— Reposer l'injecteur.

- serrage de l'injecteur sur la tubulure © 2 m.kg,

- serrage des tuyaux d'injecteurs @ 2,5 m.kg.
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MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE

EQUIPEMENT D’INJECTION

CONTROLE DU DEBIT D'INJECTION

Symptdme : marche irrdgulidre au ralenti

— Desserrer les raccords d'injecteurs un par un, pour
déterminer le cylindre perturbant le ralenti.

— Permuter I'injecteur et son voisin.

— Si la panne se reproduit sur le cylindre voisin,
l'injecteur est & remplacar,

— Sinon, purger le clapet de refoulement.

PURGE D'UN CLAPET DE REFOULEMENT.

— Déposer les tuyauteries d'injectaurs,

— Débloguer I'écrou du clapet de refoulement du
cylindre incriminé.

— Mettre le contact et laisser couler un peu d'essence.

Resserrer I'écrou 4 5 m.kg.

— Reposer les tuyauteries d'injecteurs
(serrage 4 2,5 m.kg).

— Veérifier I'étanchéité des tuyauteries.

VERIFICATION DE L'ETANCHEITE DES CLAPETS

— Mettre le contact.

— Les tubes d'injecteurs étant déposds, les cavitéds
des raccords ne doivent pas se remplir en moins

de 30 secondes.

— Sinon, remplacer le ou les clapets défectueux.
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EQUIPEMENT D’INJECTION

MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE H

REMPLACEMENT D'UN CLAPET DE REFOU-
LEMENT.

— Nettoyer soigneusement le dessus de la téte
hydraulique pour éviter toute entrée d'impuretés
dans la pompe,

— Déposer le clapat.

Donner un petit coup de soufflette & 'intérieur
de l'alésage recevant le clapet et y verser un peu
d’huile,

— Poser le clapat neuf, muni de sa bague de compen
sation, selon vue ci-contre,

— Sarrer I'dcrou 4 6 mkg.

— Reposer les tuyaux d'injecteurs.
(Serrage & 2,5 m.kg).

— Veérifier I'étanchéité,

Annule et rempalce la Teuille, classe 1, pages 13 03(1) et 13 04(1),

Documentation d'Atelier 504 - Réf. 1212




MOTEUR A INJECTION D’'ESSENCE

EQUIPEMENT D’INJECTION

REMPLACEMENT D'UN CLAPET D'ASPIRATION

Dépose

— Nettoyer soigneusemenl la téte hydraulique de
pompe d'injection,

Déposer :
- le clapet d'aspiration avec son joint torique,
- le filtre tamis,

Repose

— S'assurer de la propreté absolue de I'ensemble neuf
(clapet, joint torique, filtre).

— Huiler légérement :
- le joint torique (1),
- le filetage (2).

— Monter le clapet (serrer d la main),

PURGE DE CIRCUIT

— Faire fonctionner la pompe d'alimentation.

— Desserrer le clapet pour obtenir un écoulement
d'essence.

— Serrer le clapet 4 25 m.kg.

— Purger ensuite le clapet de refoulement du cylindre

incriming (classe 1, page 13 12).

Vérifier I'étanchéité de la téte hydraulique.
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MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

EQUIPEMENT D'INJECTION

DEPOSE DE LA POMPE D'INJECTION

— Déposer :
- la batterie,

- la durit d’entrée d'air du répartiteur.

— Débrancher sur KF 6 :

-le luyau de réaspiration des vapeurs d'huile
(cOté filtre a air),

les tuyaux de prise de dépression (allumeur,
mastervac),

- le tuyau et le fil d'alimentation de |'électravalve,

- le cible d'accélérateur.

— Déposer :

- les tuyaux d'injecteurs,

— Protéger les raccords de pompe et d'injecteurs
avec les embouts.

Débrancher :

- les raccords d'arrivée et de retour de carburant
a la téte hydraulique,
-sur KF5 et XN2 ;

- le raccord de retour (sur filtre décanteur pour
éviter le démontage du collier Staubli).

Débrancher sur KF5 et XN2 ;
- les 4 tuyaux entoilés,

- les 2 tuyaux de réchauffage de I'élément thermos-
tatique (fixer les orifices provisoirement vers le
haut pour éviter la perte du mélange antigel).

— Déposer :
- la canalisation de graissage (pompe d’injection/
filtre & huile).

-sur KF6 :
- le répartiteur et le retourner sur le couvre-
culbuteurs.

Documentation d"Atalier 504 - Réf. 1212




MOTEURS A INJECTION D’‘ESSENCE

EQUIPEMENT D’INJECTION

— Déposer :
- les courroies de ventilateur et d'alternateur,
- la poulie de vilebrequin,
- le couvercle du carter de distribution,

- le pignon de pompe d'injection coiffé de la
courroie Sedis.

- la pompe d'injection,

IMPORTANT - Ne jamais faire décrire & la courroie
Sedis déposée un arc de cercle de rayon inférieur
4 20 mm.
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MOTEURS A INJECTION D’ESSENCE

EQUIPEMENT D'INJECTION

REPOSE DE LA POMPE D’INJECTION

IMPORTANT - Sur moteurs KF 5 et XN 2 la pompe
d'injection (1) forme avec le correcteur altimé-
trique (2) une unité indissociabla.

La défectuosité de I'un des éléments impligue
obligatoirement le remplacement simultané de I'autre.

— Enduire le plan de joint de la bride de fixation
de Perfect Seal.

Fixer la pompe sur le carter de distribution
(serrage 4 2 m.kg).

— Fixer sur KF5 et XN2 :
- le support AR entre le corps de pompe et le
tiltre & huile (serrage & 2 m.kg).
Sur KFB8 :
- le support AR de pompe sur le bloccylindres
en le maintenant appuyé sur le carter AR de
pompe (serrage 4 2 m.kg).

— Mettre en place les 2vis de fixation du support AR
sur la pompe d'injection (serrage 0,75 m.kg).

NOTA - En cas de difficulté, desserrer la fixation AV,
Resserrer ensuite les vis AV puis les vis AR.

— Vérifier le plein d'huile de la pompe d'injection,

- Utiliser I'huile ESSOLUBE 10 W pour compléter
51 nécessaire en déposant le bouchon de remplis-
sage (3) et le niveau (4).

NOTA - Sur pompe d'injection KF 6 le niveau se
vérifie 4 l'aide du bouchon de remplissage (3).

- Contenance de la pompe d'injection :
KF & = 0,400 dm’
KF5 - XN2 = 0,150 dm®
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MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

EQUIPEMENT D'INJECTION

RACCORDEMENT DES CIRCUITS A LA POMPE D’'INJECTION (KF 5 et XN 2).

Les branchements des divers organes sur la pompe sont & effectuer dans 'ordre chronologique ci-dessous :

Organes Pompe Identification

Sortie culasse (i) Entrée réchauftage de I'dlément thermostatique
Pompe & eau (k) Retour d'eau de I'&lément thermostatique
Répartiteur (&) 1] Air du ralenti accéléré (@ 10)
Réparliteur  (d) (m) Prise de contre-pression (@ 13)
Correcteur  (f) (g) Correction altimétrique (@ 13)
Répartiteur  (a) (h) Commande pneumatique (@ 10)
Répartiteur  (b) Prise de mastervac®
Répartiteur (e Réaspiration des vapeurs d'huile*

(n) Alimentation en carburant

(i) Retour carburant,

* Le démontage de ces tuyaux n'est pas nécessaira,
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MOTEUR A INJECTION D’ESSENCE

EQUIPEMENT D'INJECTION

CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION

— Poser provisoirement |'écrou de fixation de la
poulie de vilebrequin.

— Drienter le doigt distributeur de 'allumeur vers
I'avant entre les départs des fils de bougies N° 1
et N° 3,

— Orienter la clavette de I'arbre de pompe salon les
indications ci-contre,

— Coiffer les pignons de pompe et d'arbre 4 cames
avec la courroie Sedis en faisant coincider les
repéres.

— Engager le pignon sur I'arbre de pompe.

Faire un tour de vilebrequin en arridre et contraler
le calage en tournant dans le sens normal.

— Serrer I'dcrou du pignon de pompe 4 3,5 mukg
et le freiner,

— Monter :
- le couvercle du carter de distribution,
la poulie de vilebrequin,
- le frein at 'dcrou de poulie (serrage & 17 m.kg).
Sur KF6 ;
le répartiteur,
- contrdler que la tige de I'élément thermostatique
soit bien engagée dans la rainure du levier
enrichisseur de la pompe,

— Fixer la répartiteur (serrage des vis Allen sur corps
de pompe & 2 m.kg).
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