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CARACTERISTIQUES GENERALES

Type

Dag@G

DaD

Numéro de série (& partir de)

Symbole {

GENERALITES

Puissance fiscale (France)
Nombre de places
Poids a vide en ordre de marche(1)
sur l'avant
sur l'arriére
Poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
sur l'avant
sur 'arriére
Poids maximum & ne pas dépasser(3) :
- sur l'avant
- sur l'arriére
Rapport poids/puissance SAE :
- en ordre de marche
- en charge maximale
Rapport poids/puissance DIN :
- en ordre de marche
- en charge maximale
Poids total roulant autorisé (P.T.R.)
Dans la limite de ce P.T.R., le poids d'une remorque
attelée a cette voiture peut atteindre(a) :
- remorque sans freins
- remorque avec freins
Vitesse maximale de remorquage(a)
Pente limite de démarrage en 1ére(3) :
- voiture en charge maximale
ensemble voiture et remorque au P.T.R.
Longueur hors tout
*Largeur hors tout
*Hauteur en ordre de marchet1)
Hauteur en charge(2)
*Empattement
*Porte-a-faux AV
Porte-a-faux AR
*Voie AV
Voie AR
Garde au sol en charge(2)
Emplacement du point le plus bas en charge(2)

- répartition {

- répartition {

{1} Avec pleins d'huile, d'eau et d'essence.
(2} Au P.T.A.C.

MOTEUR A ESSENCE

MOTEUR DIESEL

504 MO1 504 M20
8501 8505
8500 8504

1489001
10 CV 8 CV
5
1160 kg 1210 kg
625 kg 670 kg
535 kg 540 kg

1640 kg 1690 kg
765 kg 815 kg
875 kg 875 kg
790 kg 830 kg

900 kg ‘

13,3 kg/ch ou 18 kg/kW
18,8 ka/ch ou 255 ka/kW

14,3 kg/ch ou 19,5 kg/kW
20,2 ka/ch ou 27 6 kg/kW

21,6 ka/ch ou 29,4 kg/kW
30,2 kg/ch ou 41 kg/kW

2740 kg 2690 kg
580 kg 605 kg
1300 kg 1200 kg
80 km/h
28 % 205 %
126 % 10,5 %
448 m
1,69 m
1.46 m
1,40 m
2,74 m
0,72 m
102 m
142 m
1,33 m
012 m

Silencieux milieu

d'échappement

(3) Valeurs homologuées en France; pour les autres pays, se canfarmer aux prescriptions en vigueur.

Y

Caractéristigues communes aux 504 GL,




ESSENCE 504 MO1 DIESEL 504 Mi20
MOTEURS
Type XM 7 XD 88
Disposition incling 3 45° sur la droite incliné a 20° sur la droite
Nombre de cylindres 4
Alésage x course 84 x 81 mm 88 x 80 mm
Cylindrée 1796 cm3 1948 cm3
Rapport volumetrigue 7.6/1 21.8/1
B gl SAEM) 87,5 ch ou 64,3 kW a 5300 tr/mn
Puissance maximale et : . .
i DIN(z) 79 ch ou 58,1 kW a 51F}D tr/mn 56 ch ou 41,2 kW 3 4500 tr/mn
DIN(3) 73 ch ou 53,7 kW a b000 tr/mn 50 ch ou 36,8 kW g 4600 tr/mn
Puissance spécifique ! [SAE) 48,7 ch/l ou 35,8 KW/l (DIN) 30,8 ch/l ou 22,7 kW/|
: SAE) 15,6 m.kg ou 153 m.N & 2500 tr/mn
Couple maximal et -
ot DIN(2) 14,5 m.kgou 142,2m.N & 2500 tr/mn | 11 m.kgou 107,9m.N & 2150 tr/mn
régime correspondant .
DIN{2) 14 m.kg ou 137 m.N & 2500 tr/mn 10,8 m.kgou 10528 m.N & 2160 tr/mn
Culasse en alliage d’aluminium 3 calottes sphériques décalées a;:f;:?;f;;‘:gg'ga’;&:;”\’;
Soupapes en tétes, culbutées
Bloc-cylindres e | TR s s
Pistons en alliage d'aluminium avec anneau de rétention a faible dilatation
Segmenis 3 dont 1 racleur Perfect-Circle 3 dont 1 racleur Uflex
Bielles en acier Torgé
Vilebreguin en acier forgé & 5 paliers avec contre-poids rapportés| a 5 paliers et a contre-poids incorporés
Distribution (commande) par chaine, avec tendeur hydraulique par pignons
Avance ou retard ouverture admission(4) (retard) 2° o°
Retard fermeture admission(a) ag® 288
Avance ouverture échappement(4) 30° 43°
Retard fermeture échappement(4) 8°30° 1
Arbre & cames latéral dans bloc-cylindres
Carburateur g Solex 34 PBICA 9
Pompe d'alimentation mécanique 3 membrane incorporée a la pompe d’injection
Type AC RAZ ou Sofabex ou Guiol YY525
Filtre a air sec avec élément filtrant huilé
Graissage sous pression
Capacité du carter d'huile 4 dm?3
Parmpe a huile 4 engrenages
Filtre a huile Easy-Change
Cartouche filtrante Purflux LS152 A Lockheed DBA FC109] Purflux LS 127/5
Refroidissement(s) pompe centrifuge - ventilateur débrayable
Radiateur . faisceau avec ailettes acier pas 2 mm | faisceau avec ailettes cuivre pas 1,6 mm I
Capacité totale du circuit de
refroidissement 7.8 dm3 10 dm3
Thermostal Type 75° Type 72°
Allumeur (courbe) i M .48
Avance 3 I'allumage 10°
s AC 44 XL. Marchal 35 15 ou
Bobine d'allumage Ducellier 2772 Aou SEV3H 12 Y

{1} Moteur sans filtre & air, silencieux, génératrice, pompe & eau, pompe & essence, et avec réglages spéciaux du carburateur et
de I"allumage.

12) Moteur complet avec ventilateur débrayé.
(3) Moteur complet avec ventilateur embrayé.
(4} Pour un jeu de référence de 0,7 mm & la queue de la soupape.

(B) Ventilateur fixe pour certains pays " Export”’,
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ESSENCE 504 MO1 DIESEL 504 M20
MOTEURS (suite)
Equipement d'injection
Pompe d‘injection Roto-Diesel DPAR 3442-572
Ordre d'injection J 1-342
Porte-injecteurs BKB.35S5h.118
Injecteurs el RDN.12.5D.6517
Tarage des injecteurs 130 = § bars
Filtre a combustible R.62.60.134
Elément filtrant 7.111/296
*EMBRAYAGE
Mécanisme a diaphragme
Type Verto 2156 DBR 460 Verto 215 DBR 350
Eriction Verto a disque dentel avec Luk, avec dispositif de
moyeu amortisseur GDO rattrapage de jeu
Dimensions des garnitures @216 x 145
Epaisseur de la friction sous charge 7.7 mm
Butée de débrayage a billes
Commande hydraulique
BOITE DE VITESSES mécanique
Type : BA 7
Nombre de vitesses 4 AV synchronisées
Couple d'entrée 21 x 33
Rapports de démultiplication
- lere 0,273
- 2éme 0,461
- 3éme 0,710
- deme 1
- M.AR 0,267
Commande sous le volant (grille européenne)
Contenance d’huile du carter 1,150 dm?
Couple de commande du compteur 10 x 20
_» TRANSMISSION poussée centrale par tube enveloppe de transmission
| TRAIN AR
Caractéristiques {(en ordre de marche) :
. - pincement ' 0 mm
- carrossage 0°
PONT AR hypaoide
Démultiplication {COUD!E X
rapport 0,257(1) ou 3,888/1(2)
Vitesse en 4éme pour 1000 tr/mn du moteur 29,16 km/h
Capacité d’huile 1,600 dm?

(1) Fraction de tour des roues pour 1 tour de I'arbre récepteur de la boite de vitesses.
(2) Nombre de tours de I'arbre récepteur de la boite de vitesses pour 1 tour des roues.

* Caractéristiques communes aux 504 GL.




*TRAIN AV

Caractéristiques {en ordre de marche) :
- pincement
- carrossage
- chasse
inclinaison des pivots

*DIRECTION

Transmission aux roues
Rapport de démultiplication
Pignon
Crémaillére
Nombre de tours volant d’une butée a I'autre
Rayons de braguage :
- théorique {4 l'axe de la roue)
- entre trottoirs (3 I'extérieur de la roue)
- entre murs (hors tout)
Diamétre du volant (extérieur)

FREINS

*FREINS AV

Diamétre des disques AV

Largeur de la piste de freinage

Garnitures AV

Surface des patins de garnitures AV (par roue)
Surface de freinage sur les disques AV (par roue)

FREINS AR
Diamétre des tambours AR

Dimensions utiles des garnitures AR (par roue)

Surface utile des garnitures AR (par roue)
Surface balayée par les garnitures AR (par roue)

Surface totale de freinage

COMMANDE HYDRAULIQUE

*Assistance de freinage

Compensateur de freinage
*Maitre-cylindre
*Cylindres récepteurs étriers AV (par roue)
Cylindres récepteurs de roues AR (par roue)
*Commande des stops

*POMPE A VIDE

FREIN A MAIN

* Caractéristiques communes aux 504 GL.

ESSENCE 504 MO1 DIESEL 504 M20

a roues indépendantes et
a suspension télescopique intégrée

3mmz1 mm
0°38' + 30
2°40" + 30
8°54' + 30

a cremaillere et colonne & cardan

par leviers et biellettes de connexion
148222
7 dents
32 dents
4 tours 1/2

511 m
-

a disques a I'avant, 2 tambours 3 |'arriére, avec
| assistance et compensateur de freinage asservi a la charge

a disques el étrier Girling
273 mm
56 mm
avec témoin d'usure
37 x2 =74 cm?
764 cm?
a tambours H.C.S.F.
255 mm
segment tendu 219 x 45
segment comprimé 267 x 45
182 cm?
' 360 cm?

2248 cm?

par Master-Vac @200 mm
avec vacuo-contact et
réserve de vide

par Master-Vac @200 mm

Teves
®19 mm
1 de @54 mm
1 de @22 mm
contacteur mécanique Torrix

Pierburg PE 15 535

a commande par cdbles sur les roues AR
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SUSPENSION

AVANT

Flexibilité d'un ressort AV

Flexibilité mesurée a la roue AV
*Barre antidévers AV

ARRIERE

Flexibilité d'un ressort AR
Flexibilité mesurée a la roue AR
Barre antidevers AR
Amortisseurs AV et AR

ROUES ET PNEUMATIQUES

Michelin
Dunlop

*Nombre de trous

*Déport ou écuanteur
Pneumatiques (dimensions)

*Roues {

Types
Circonférence de roulement :
- Michelin ZX
- Dunlop SP
Pressions de gonflage & froid (bars ou kg/em?) :
AV
- Michelin ZX
{ ar
el AV
- Dunlop SP { AR

*EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batterie
Génératrice

Marque et type

Régulateur de tension

Démarreur (marque et type)

ESSENCE 504 M01 DIESEL 504 M20

train AV a roues indépendantes et essieu AR rigide
avec ressorts hélicoidaux et amortisseurs télescopiques

2 ressorts hélicoidaux et barre antidévers
65 mm/100 kg 6b mm/100 kg
55 mm/100 kg 60 mm/100 kg

@26 mm

2 ressorts hélicoidaux et barre antidévers
60 mm/100 kg
60 mm/100 kg
@14 mm
Peugeot, hydrauliques, télescopigues a double effet

5 J14 BM.4.35
b J-14.4 NS.35
4
35
165 SR x 14 (165 x 355)
Michelin ZX ou Dunlop 5P

1,890 m
17 ’ 1801) | 18
2 2.101) 2
18
21
12V - 45 Ah 12V - 65 Ah

alternateur triphasé
Ducellier 7527 ou
Paris-Rhone A 13 R95 ou | SEV Motorola A 14/30
SEV Motorola A 14/30
Ducellier 8364 ou Paris-Rhéne AYB 21
Ducellier 6189 ou Ducellier 6109F ou
Paris-Rhone DBE 96 Paris-Bhone D11E 142

(1) Pressions de gonflage a froid pour roulage a grande vitesse sur autoroute.

* Caractéristigues communes aux 504 GL.
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CARROSSERIE

Surface vitrée totale apparente
Distance pare-brise/lunette AR
Largeur aux places AV (aux coudes)
Largeur aux places AR (aux coudes)
Volume utile du coffre AR

CONSOMMATION ET PERFORMANCES
Consommation de carburant aux 100 km

selon normes DIN 70030
Consommation moyenne d'huile aux 100 km {apres rodage)
Vitesse maximale(1)
Régime correspondant
Accélérations(z) :

- 400 m, départ arrété

- 1000 m, départ arrété

-de 0 4 100 km/h

GRAISSAGE ET ENTRETIEN
*Moteur

Qualité de I'huile

Capacité

Niveau minimum

Vidange

Veérification des niveaux
*Bof'te de vitesses

Qualité de I'huile

Capacité

Vidange

Vérification du niveau

Pont AR

Qualité de I'huile
Capacité

Vidange

Veérification du niveau

*Pompe 3 vide
Qualité de I'huile
Capacite
Vérification du niveau

*Organes mécaniques "
Graissage

Réservoir & carburant

ESSENCE 504 MO1 DIESEL 504 Mm20

cogue autoportante TOUT ACIER
mise sous apprét par ELECTROPHORESE
2,226 m?
241 m
142 m
1,39 m
353 dm?®

10,7 1/100 km 9,35 1/100 km
0,05 dm? 0,10 dm?
154 km/h 132 km/h

H300 tr/mn 4500 tr/mn

196 s 219 s
36 s 4125
168 s 2225

ESSO MOTOR OIL 30
ou ESSOLUBE HDX 30 .
4 dm?

2,5 dm?

(3)tous les 5000 km | tous les 2500 km
lous les 1000 km

ESSO UNIFLO 10 W-50

ESSO UNIFLO 10 W-50
1,150 dm?
tous les 10000 km
tous les 5000 km

ESSO GEAR OIL G X 80
1,6 dm?
tous les 30000 km
tous les 5000 km

ESSO EXTRA MOTOR
OIL 20 W/30/40
0,04 dm?
tous les 50000 kmia)

tous les H0O0O0 km

s 2 3
Capacité 56 dm
|
(1} Avec conducteur seul,
(2) Avec conducteur et une personne.
(3) Tous les 2500 km, en utilisation particuliére (eirculation urbaine, porte-a-porte, etc.).
(4) En cas d'utilisation intensive en zone urbaine, il convient de contrdler le niveau a une périodicité intermédiaire (20000 km).

Caractéristigues communes aux 504 G .



DESCRIPTION DES PRINCIPALES PARTICULARITES
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MOTEUR A ESSENCE

La berline 504 L a essence est éqguipée du moteur XM 7.

Ce moteur d'une puissance fiscale de 10 CV (France) présente les caractéristiques suivantes -

= cylindrée - 1796 cm3
- alésage x course -84 x 81 mm
- rapport volumétrigue - 7.5/

- puissance maximale SAE - 87,5 ch a4 5300 tr/mn
- couple maximal SAE 15,6 m.kg a 2500 tr/mn

- carburateur Solex - 34 PBICA 9

MOTEUR DIESEL
La berline 504 L Diesel est équipée du moteur XD 88,

Ce moteur d'une puissance fiscale de 8 CV (France) présente les caractéristiques suivantes :

- cylindrée - 1948 ¢m®

- alésage x course - 88 x 80 mm

- rapport volumétrique - 2181

- puissance maximale DIN - 56 ch

- couple maximal DIN 11 m.kg

- pompe d'injection - Roto-Diesel D.P.A.

Ces deux types de moteur sont équipés d'un ventilateur débrayahle électromagnétique (brevet Peugeol),

NOTA - Particularités du moteur XD 88 par rapport au moteur XD 90 (cylindrée 2112 em®) équipant la
berline GL:

- distribution commandée par pignons,
- bac d‘huile en téle emboutie d’une capacité de 4 dm?>,

- équipement d'injection Roto-Diesel avec pompe rotative du type D.P.A.
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PUISSANCE — COUPLE — CONSOMMATION

MOTEUR XM 7

Norme SAE
—-—=-——  Norme DIN (Ventilateur débrayé)
———————————— Norme DIN (Ventilateur embrayeé)

ch. kew. i [ | | | | B
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. ! S S
e i 150100 —| 5
L 5 | 100 — E
- i 1 1 i —t——1— -5 = = E
| e ey | 11 ] = 14 | | o
| HESE SRR L
| EEERE | FEEE | a/kw.h | g/ch.h
1500 2000 3000 4000 5000 5500 tr.mn,
PERFORMANCES RELEVEES AU BANC
Régime moteur tr/mn 1500 | 2000 |2500(1)| 3000 | 3500 4000 | 4500 5000 |5100(2) |5300(3)
; kW 18,75 78,3 37.1 43,4 48,5 53 Bg,2 57,8 58 57,7
Puissance (DIN - VD) ™ 255 | 385 | 60,5 59 66 722 | 765 | 787 | 79 785
- N.m 120,6 132.6 1422 1344 129,5 1226 116,7 108 106 101 o
aigle 1A = VOO mkg | 123 135 [ 1456 | 137 | 132 12.5 11,9 11 108 | 103
c tion (DIN-VD) a/kW.h 286 320 292 265 272 286 286 292 299 312
i glchh | 210 | 235 | 215 | 195 | 200 | 210 | 210 | 216 | 220 | 230

{1} Régime correspondant au couple maximal du moteur.
{2) Régime correspondant & la puissance maximale du moteur
(3) Régime correspondant 3 la vitesse maximale du vihicula,
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