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Principe de fonctionnement

Le carburant (essence ou gas-oil) est injecté dans la chambre de combustion au-dessus de la bougie &
incandescence (B2P) ou a travers la bougie (X2).

Le mélange air carburant brassé par une turbine entrainée par un moteur électrique est allumé par la
bougie et brile dans I'échangeur thermique formant chambre de combustion.

»

Les gaz brillés circulent a I'intérieur de cette chambre et sortent par un tuyau d'échappement.

L'air frais pulsé par le ventilateur a l'intérieur de |"appareil est chauffé par les parois extérieures
de l'échangeur thermique avant de pénétrer dans |'habitacle. :



IMPLANTATION DU DISPOSITIF

1 - Appareil de chauffage

2 - Thermostat d’ambiance réglable

Caractéristiques technigues

Type

Puissance calorifique

Carburant

Consommation de carburant

Tension d’utilisation

Puissance absorbée en fonctionnement

Intensité maximum absorbée a I'allumage
Température de sortie d’air chaud (ambiance 0° C)

Poids d’air frais aspiré

i "1*3” 504 H 20
B2p X2
1 750 keal/h 2 000 kcal/h
essence gas-oil
0,32 I/h 0,30 I/h
12 Volts
35 W environ
20 A

+ 90° C environ

80 kg/h




APPAREIL X2

A - Entrée d'air froid

B - Entrée d'air de combustion

C - Sortie des gaz d'échappement
D - Sortie d’air chaud

E - Entrée de gas-oil & la pompe 3 pulsation

¥

1 - Enveloppe extérieure

2 - Ensemble ventilateur et turbine de combustion
3 - Bougie a incandescence

4 - Echangeur thermique

5 - Bilame de sécurité

6 - Thermo-interrupteur

7 - Amortisseur d’impulsion

8 - Pompe de dosage de carburant

Cet équipement comporte également pour |a régulation automatique :

— un relais d'appel
— un relais de maintien
— un interrupteur de sécurité

— un thermostat d’ambiance.



APPAREIL B2P

A - Entrée d'air froid

B - Entrée d‘air de combustion c l
C - Sortie des gaz d’échappement

D - Sortie d"air chaud

E - Entrée d’essence 3 la pompe électrique

F - Sortie d'essence vers le régulateur de pression.
1 - Enveloppe extérieure.

2 - Ensemble ventilateur et turbine de combus-
tion.

3 - Régulateur de pression du combustible.

4 - Gicleur de 25/100 monté dans le raccord coté
refoulement du régulateur de pression.

5 - Bougie & incandescence.

6 - Echangeur thermique.

7 - Bilame de sécurité.
8 - Thermo-interrupteur.

9 - Support de résistance de bougie, et de
boitier de connexion.

10 - Pompe électrique d’alimentation de I"appa-
reil de chauffage.

Cet équipement comporte également pour la régulation automatique :

— un relais d’appel.
— un relais de maintien.
— un interrupteur de sécurité,

— un thermostat d’ambiance.
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10 - Rupteur

11 - Moteur électrigue

12 - Bougie

13 - Pompe de dosage

14 - Masse d réaliser de |'appareil
au chassis du vehicule

15 - Bilame

16 - Fusible 8 ampéres

17 - Barrette de connexion

18 - Condensateur 2,3rgF

19 - Plague 4 bornes

20 - Fusible 25 ampéres

21 - Condensateur 0,47}.,1 E




FONCTIONNEMENT

| - Interrupteur de Commande (1.C.) en position CHAUFFAGE

Le courant partant de la borne (4) de I'interrupteur de Commande (1.C.) est contrdlé par le Thermostat
d'Ambiance (Th.A.} puis alimente le bilame de I'Interrupteur de Sécurité (1.8.) et va exciter le solénoide du Relais
d’Appel (R.A.) borne 85.

Celui-ci par I'intermédiaire de sa palette mobile met sous tension & partir du [ ) permanent — borne
(87 b) du Relais d’Appel (R.A.) :

— le moteur électrique du ventilateur {11) en partant de la borne 30/51 du Relais d’Appel (R.A.) et en passant par
la borne 1 du Thermo-Interrupteur (Th.1.).

—la bougie (12) en partant de la borne 30/51 du Relais d’Appel (R.A.) et en passant par les bornes (1-3) du
Thermo-Interrupteur (Th.l.).
Partant de la borne (5) de la plague & bornes {19) :

— un premier circuit, provenant de la borne (3) du Thermo-Interrupteur (Th.1.) alimente |a résistance chauffante de
I"Interrupteur de Sécurité (1.5.) et se trouve 3 la masse par la borne (86) du Relais d’Appel (R.A.).

— un deuxiéme circuit passant par le redresseur va exciter le solénoide du Relais de Maintien (R.M.) — bornes {1-3)
— la palette mobile établit le contact entre les bornes (4 et 1) le (+) permanent provenant de la borne (87) du
Relais d’Appel (R.A.) permet d'auto-alimenter le solénoide du Relais de Maintien (R.M.) et d’alimenter la pompe

de dosage (13) a travers le fusible de 8 Ampéres. Le courant traversant la pompe de dosage (13) passe par le
rupteur et se trouve a la masse par la barrette de connexion (17).

— la lampé témoin de I'Interrupteur de Commande (1.C.) reste éteinte, car elle est alimentée en (+) 3 ses deux
bornes.

Il - Lorsque la température & I'intérieur de I’échangeur therrique est suffisante |a flamme de combustion s’entre-
tient d'elle-méme et la palette du Thermo-Interrupteur (Th.1.) vient en position chaud — bornes (1-2).:

— la bougie (12) n’est plus alimentée,
— la pompe électrique (13) et le moteur de ventilateur {11) continuent de fonctionner.

— la lampe témoin de I'Interrupteur de Commande (1.C.) alimentée par la borne (3) de Ia plague a bornes se trouve
a la masse par la bougie et s’allume.

i - Interrupteur de Commande (1.C.) en position ARRET

— le solénoide du Relais d"Appel (R.A.) borne (85) n"étant plus alimenté, |a palette mobile se souléve.
— les bornes (30/51) et 87 du Relais d"Appel (R.A.) ne sont plus alimentées.

— seuls le ventilateur et la lampe-témoin continuent de fonctionner tant que la palette mobile du Thermo-Interrupteur
{Th.l.) reste en position chaud (bornes 1-2).




DESCRIPTION DES ORGANES ELECTRIQUES
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Moteur électrique entrainant le ventilateur et la turbine.

Un rupteur entralhé par le moteur électrique commande la pompe
électrigue de dosage du carburant.

Bougie & incandescence

Pompe électrique de dosage

—) -
<

Bilame de sécurité provoguant, en cas de surchauffe (env. 180° C)
I'arrét de la pompe électriqgue de dosage en court-circuitant le
fusible de 8 Ampéres.

% fHéarmement

Coupure

Interrupteur de Sécurité (1.S.) provoquant dans le cas d’une bougie
grillée ou de manque de carburant, la coupure de |'alimentation du
relais d'appel par déformation du bilame (A).

~

Relais de Maintien (R.M.), I'alimentation de |a borne (3) du solénoide
attire la palette mobile qui établit le contact entre les bornes (4), (1)
et {3). Le relais de maintien reste alors auto-alimenté tant qu’il y adu
plus & la barne {4).

Relais d'Appel (R.A.}{(+) permanent 4 la borne (87 b). L'alimenta-

tion de la borne {85) du solénoide attire la palette mobile qui

établit le contact entre les bornes (30/51), (87) et (87 b).
Froid

Mo T=

Teo

Thermo-Interrupteur (Th.l.), la palette mobile commandée par une
sonde (A) a l'intérieur de laguelle se trouve une tige de gquartz :

1° Met hors circuit la bougie lorsque la température a |'intérieur de
I'échangeur thermique est suffisante.

2° Coupe I'alimentation du moteur électrique de ventilation lorsque
I’échangeur thermique est suffisamment refroidi.

Thermostat d’Ambiance (Th.A.) contacteur a bilame qui suivant la
température affichée sur cet appareil permet de couper ou de
remettre en marche le chauffage automatiquement.

Interrupteur de Commande {I.C.) la mise en service s'effectue a
I'aide d'un interrupteur @ commande manuelle comportant deux
positions :

ARRET . au centre

CHAUFFAGE : basculer l'interrupteur en position “skieur”’.




DISPOSITIF DE CHAUFFAGE B2P (ESSENCE)

Schéma de principe du branchement électrique
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FONCTIONNEMENT

1 - Interrupteur de Commande (1.C.) sur position CHAUFFAGE

Le courant partant de la borne (4} de I'Interrupteur de Commande (.C.) est contrdlé par le Thermostat
d’Ambiance (Th.A.) puis alimente le bilame de I'Interrupteur de Sécurité (1.5.) et va exciter le solénoide du Relais
d’Appel (R.A.) borne (85).

Celui-ci par I'intermédiaire de sa palette mobile met sous tension 3 partir du (+) permanent borne
{87 b) du Relais d’ Appel (R.A.) :

— le moteur électrique du ventilateur (11) — en partant de la borne (30/51) du Relais d’Appel (R.A.).

— la bougie (13) — en partant de la borne (30/51) du Relais d’Appel (R.A.) puis passant par le Relais de Venti-
lation (R.V.) — borne 1, borne 5 —, le Thermo-Interrupteur (Th.1.) en position froid (borne 1-3) et la barrette
de connexion (18).

Partant de la barrette de connexion (18) :

— un premier circuit (A) passant par le redresseur va exciter le solénoide du Relais de Maintien (R.M.) bornes (1-3).
La palette mobile établit le contact entre les bornes (4 et 1). Le (+) permanent provenant de la borne {87) du
Relais d'Appel (R.A.) permet d'auto-alimenter le solénoide du Relais de Maintien (R.M.) puis d’alimenter la
pompe électrique (15) a travers le fusible de 8 Ampéres (17) et le bilame {16) :

— un deuxieme circuit (B) passant par la résistance chauffanie de I"Interrupteur de Sécurité (1.S.) se trouve 2 la
masse par la borne (86) du Relais d’Appel (R.A.)

— la lampe témoin de I'Interrupteur de Commande {I.C.) reste éteinte car elle est alimentée en (+) a ses deux
bornes.

Il

Il - Lorsque la température 2 I'intérieur de I'échangeur thermique est suffisante la flammg de combustion sentretient
d’elle-méme et la palette du Thermo-Interrupteur {Th.l.) vient en position chaud (bornes 1-2).

— la bougie (13) et la résistance chauffante de I'Interrupteur de Sécurité (1.S.) ne sont plus alimentées.
— la pompe électrique (15) et le moteur du ventilateur {11) continuent de fonctionner.

— la lampe témoin de I'Interrupteur de Commande {1.C.) alimenté par la borne (3) de la plaque 3 bornes se trouve 3
la masse par la bougie, et sallume.

I - Interrupteur de Commande (1.C.) en position ARRET
— le solénoide du Relais d’Appel (R.A.) borne (85) n'étant plus alimenté, la palette mobile se souléve.
— les bornes (30/51) et 87 du Relais d’Appel (R.A.) ne sont plus alimentées.

— seuls le ventilateur (11) et la lampe témoin continuent de fonctionner tant que la palette mobile du Thermo-
Interrupteur (Th.l.) reste en position chaud {bornes 1-2).

IV - Interrupteur de Commande (1.C.) en position VENTILATION

Le courant partant de la borne (5) de I'Interrupteur de Commande {1.C.) va exciter le solénoide du Relais
de Ventilation (R.V.) — borne (3).

Celui-ci par I'intermédiaire de la palette mabile alimente, a partir du (+) permanent — borne (4) : la

borne {1) du Relais de Ventilation (R.V.), la borne 30/61 du Relais d'Appel (R.A.), la borne (3) de la plaque 3 borne,
et alimente :

— la lampe témoin de I'Interrupteur de Sécurité (1.S.)

— le moteur électrique {11).




DESCRIPTION DES ORGANES ELECTRIQUES

Moteur électrique entrainant le ventilateur et la turbine.

Bougie a incandescence avec une résistance montée en série.

._ Filtre
L \\ Pompe électrique d'alimentation a noyau plongeur.
- ST "
Surchauffe Bilame de sécurité provogquant, en cas de surchauffe (env. 180° C)
I"arrét de la pompe électrique d’alimentation en court-circuitant le
fusible de 8 Amperes.

Coupure

Interrupteur de Sécurité (1.5.) provoquant dans le cas d'une hougie
grillée ou de mangue de carburant, la coupure de I'alimentation du
relais d’appel par déformation du bilame (A).

|
a

Relais de Maintien (R.M.), I'alimentation de laborne (3) du solénoide
attire la palette mobile qui établit le contact entre les bornes (4), (1)
et (3). Le relais de maintien reste alors auto-alimenté tant qu’il y a du
plus 3 la borne (4)

Relais d"Appel (R.A.} (+) permanent a la borne {87 b). L'alimenta-
tion de la barne (85) du solénoide attire la palette mobile qui
établit le contact entre les bornes (30/51), (87) et (87 b).

T T—
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Thermo-Interrupteur (Th.l.), la palette mobile commandée par une
sonde (A} 2 l'intérieur de laquelle se trouve une tige de quartz :

1° Met hors circuit la bougie lorsque la température & |'intérieur de
I’échangeur thermique est suffisante.

2° Coupe I'alimentation du moteur électrique de ventilation lorsque
I’échangeur thermique est suffisamment refroidi.

Relais de Ventilation (R.V.)

Solénoide non alimenté : contact entre les bornes (1) et (5)
"chauffage”.

: contact entre les bornes {1) et (4)
“ventilation"".

Solénoide alimenté
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Thermostat d’Ambiance {Th.A.) contacteur 2 bilame qui suivant la
température affichée sur cet appareil permet de couper ou de
remettre en marche le chauffage automatiquement.

Interrupteur de Commande {I.C.}) la mise en service s'effectue 2
I'aide d'un interrupteur a commande manuelle comportant trois
positions :

ARRET : au centre.

CHAUFFAGE : basculer I'interrupteur en position “skieur”.
VENTILATION : basculer l'interrupteur en position “'soleil”.

B




Entretien

Chaque année, avant la période d’utilisation du dispositif de chauffage SCHNEEBELI-CHABAUD,
effectuer les opérations suivantes :

a - circuit électrique
Veérifier :
— la vitesse de rotation du moteur de ventilateur (B2P : 5 000 + 500 tr/mn) - (X2 : 4 800 a 5 600 tr/mn).
— le filament et les bornes de raccordementde la résistance (B2P)

— I'état des fils électriques ainsi que leurs fixations
— les 2 fusibles de 25 A et 8 A.

b - alimentation carburant

Vérifier :
— I"étanchéité et la propreté des canalisations et du filtre

—si le gicleur de @ 25/100, monté dans le raccord coté refoulement du régulateur de pression n’est pas en-
crassé (B2P)

— |la pompe électrique

— la pompe électrique de dosage et le réglage du rupteur.

¢ - circuit combustion échappement

Vérifier les canalisations d’échappement et d’admission d’air de combustion. Ces derniéres doivent étre
nettoyées. 1l est rappelé que les canalisations livrées avec I'appareil ne doivent en aucun cas étre modifiées.

Réglage

Interrupteur de sécurité

Pour vérifier et régler le temps de coupure de I'Interrupteur de Sécurité il faut :

— s’assurer que le courant passe bien dans la résistance de chauffe (6),
— que le boitier en plastique soit fermé (1) et {2),

— débrancher la pompe électrique ou la pompe & pulsation de dosage,
— mettre |"appareil en marche.

Au bout de 3 minutes le bilame (5} doit faire disjoncter et couper I’alimentation électrique de I’appareil
de chauffage.

S'il faut corriger le temps de coupure, tourner la vis de réglage (3) en passant par la fente (4).
En tournant vers la droite, on réduit le temps de coupure, en tournant vers la gauche, on I"augmente.

Nota - En aucun cas, les ressorts et les contacts ne devront étre pliés ou courbés.

o



Thermo-interrupteur
— Mettre en service I’appareil de chauffage pendant 15 3 20 mn.
— Placer I'interrupteur de commande en position “arrét"’.

— Le temps de refroidissement de I'échangeur thermique jusqu’a I‘arrét automatigue du groupe ventilation doit
&tre compris entre 2 mn 30 s et 3 mn 30 s.

—Si le temps de refroidissement est supérieur 3 3 mn 30 s, ou inférieur 3 2 mn 30 s, tourner la vis de réglage (4)
dans le sens des aiguilles d’une montre pour le diminuer ou bien dans le sens inverse pour I"'augmenter.

l___ S T
& == :{\]B_ ;ga 1 - Tube sonde.

2 - Support de I'interrupteur.
3 - Micro-interrupteur.
| : 4 - Vis de réglage.
3 @/ 2 ! S 5 - Contact du micro-interrupteur.
B - Ressort de lame.
1 7 7 - Tige de quartz.
] 8 - Axe de rotation.

Bilame de sécurité

Le bilame de sécurité entre en action lorsque la température de sortie d'air chaud atteint 180° C environ.
Il provogque un court-circuit et I'arrét automatique du dispositif de combustion par fusion du fusible de 8 A.

Une “surchauffe’’ ne peut se produire qu’en cas de freinage de I'entrée d’air frais ou du refoulement de
Iair chaud par une cause accidentelle.

Aprés ["élimination de la source de perturbation et changement du fusible, le chauffage est remis en
service.

A froid, Iécart des contacts doit &tre d’environ : 0,35 mm (B2P).

En tournant la vis de réglage (R) dans le sens des aiguilles d’une montre, I'écart des contacts augmente,
en tournant en sens inverse, I"écart diminue.

Nota - Sur X2 le bilame de sécurité n'est pas réglable.

<17.=




Régulateur de pression d’alimentation (B2P)

— Le réglage du débit d’essence s'effectue en faisant varier la section de
passage au niveau du pointeau.

— Pour diminuer le débit, dévisser la vis 1.

— Pour augmenter le débit, visser la vis 1.

Pompe électrique de dosage (X2)
I - Contrdle du débit

— Déconnecter :
- le thermo-interrupteur.
- le cable d'alimentation de la bougie de réchauffage ainsi que celle de I'interrupteur de sécurité.
- la conduite d'alimentation en combustible et I’engager dans une éprouvette graduée.

— Pomper du combustible pendant 5 mn.

— Mesurer au compte-tours la vitesse de la soufflante,

— Comparer le débit réel avec le débit figurant sur I’abaque ci-dessous.
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11 - Réglage du débit

— Dégager la pompe de dosage.
— Oter la gaine en caoutchouc du coté du refoulement.

— Remettre la pompe en place ou l'installer sur un chevalet provisoire en respectant sa hauteur initiale par rapport a
I"appareil. ‘o
— Du cbté du refoulement, desserrer le contre-écrou {2) en maintenant la pompe (3}, a I'aide de 2 clefs de 17 mm.

A I'aide d’une clef de 10 mm, faire faire 1/4 de tour 3 un 1/2 tour au corps de la soupape (1).

Cbdié refoulement CHté aspiration
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