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inhoud

Accu

Achterbrug
Achterlichten
Achteruitkijkspiegel
Afstellingen
Algemene gegevens
Antivries-middel
Asbakje
Bagageruimte
Banden
Bekleding
Benzine
Benzinefilter
Benzinepomp
Benzinetankdop
Binnenverlichting
Bougies
Tarrosserie
Cilinderkop
Claxon
Clignoteurs

14-25-34-47

44-49
24

9

51

54

34

18

24
28-47
36
6-14-24
43-48
48
42

19
43-49-51
35-44
52
10
9

Controle onder het rijden
Dashboard

Distributie

Elektrisch schema
Gereedschap
Gebruiksvoorschriften
Gloeilampen (tabel)
Hydraulische circuits
Identificatie

Inhouden

Injectiepomp

Inrijden
Instrumentenbord

Kap v.d. cabriolet
Kleptuimelaars

Klokje

Koelsysteem

Koelwater

Koplampen

Krik

Kruiskoppeling
Lichtschakelaar:
Luchtfilter
Massaverbinding v.d. accu
Motor.

Motorkap

Nuttige wenken

Olie

Oliefilter

12

4

52

60

30

14

59
41-43-50
3

59
43-49-50
8

13

62

53

18

32

32-34

26

30

43

10

42

25
40-41-58
23

23
12-40-41
42-47

Onderhoud
Pechlamp
Portieren
Radiateur

Remmen

Rijden
Ruitesproeiers
Ruitewissers
Scheerraampjes
Servicebeurt 1 000 km
Sigarettenaansteker
Smering

Starten
Stroomverdeler
Stuurslot
Veiligheidsgordels
Ventilator
Ventilatorriem
Verlichting
Versnellingen
Versnellingsbak
Verwarming
Verwarmde achterruit

38
25
20
33-47
9-14-43
6
11
11
19
38
18
46
7
47-49-51
37
22
33-48-53
53
10-27-59
8
44-48
15
18

Vorst (te nemen VvOOrzorgs-

maatregelen)
Wielen
Wisselstroom-generator
Zekeringen
Zittingen

34
30
28
26
21




AUTOMOBILES

PEUGEOT

DIRECTION  APRES - VENTE
75, Avenue de la Grande-Armée - PARIS 16°
Téléphone : 267.20.00

voor het juiste onderhoud van Uw Peugeot 504 nodtg llebl

Wanneer U deze ter harte neemt, hebt U de zekerheid, dat U steeds over
beschikt, die U met plezier zult berijden.

Indien U slechts weinig tijd heeft om dit boekje grondig door te nemen, leest dan' in' ied
belangrijkste alineas, die met een kleur zijn aangegeven.

Is het vervangen van een onderdeel noodzakelijk, dan is het raadzaam, dat d

ORIGINELE PEUGEOT ONDERDELEN gebruikt wor:
Deze worden namelijk op precies de zelfde wijze vervaardigd als de ontierdelen die nu i Uw au
zitten, zodat een goede pasvorm en kwaliteit verzekerd is.

Mocht U nadere inlichtingen wensen, dan zullen de Peugeot agenten, de l/ﬁ’o eur of m{ﬁ‘d)j’ de
aarne verstrekken. Wij verzocken U wel in alle eventuele correspondentie het chas.m' ummer en
~meterstand van Uw 504 te vermelden.

ij wensen U veel genoegen met Uw Peugeot.
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Chassisnummer
Identificatieplaatje
Motornummer (op motorsteun)

Eigenaar :

Adres :

Chassisnummer :

Sleutelnummer :

VERZEKERING :

Adres :

Kentekennummer :
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10

Lichtschakelaar en
voor

bedieningsknop
ruitesproeiers en ruitewissers

Bediening van frisse luchttoevoer

onder het dashboard
Zekeringen-kastje

Trekknop voor het openen van de
motorkap

Stuurslot, startschakelaar, ontstekings-
schakelaar

Clignoteur schakelaar en
van de claxons

bediening
Bediening voor verwarming en lucht-
verversing

Plaatsing voor de auto-radio

Schakelaar voor de verwarmde achter-
ruit (coupé)

Versnellingshandel

11
12
13
14

15

16

17
18

19
20
21

22

dashboard

Handrem
Asbak

Sigarettenaansteker

Reserve schakelaar voor extra-aan-
sluiting
Schakelaar voor |linker zijraambe-
diening
Schakelaar voor rechter zijraambe-
diening

Afsluitbaar handschoenenkastje

Verstelbare rasters voor verwarming
en ontwaseming

Centraal ventilatieraster
Elektrisch klokje

« Nood-signaal » schakelaar voorge-
schreven in bepaalde landen

Ruitewisserschakelaar



het rijden
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ontroleer alvorens de motor te starten de
lgende punten :

telling van de achteruitkijkspiegel,
rem moet los staan,
snellingshandel moet in de neutrale stand staan.

' — de motorolie en van het koelwater,
— de koppelings- en remvloeistof,

de benzine,

het water in de ruitesproeiers.

Rembekrachtiging

De rembekrachtiging, die werkt op het vacuum van
motor, vermindert de op het rempe aal mt(@ krac]

Hij is alleen effectief, indien de
Het verdient aanbeveling de aut
— de motor is afgezet.
— de motor niet door de wielen wi

ingetrapt koppelingspedaal).

Benzine



_~—~—mmwruimte draaien, vanwege het gevaar

HET STARTEN VAN DE MOTOR

Zorg, dat het versnellingshandel in de
neutrale stand staat en dat de handrem
niet aangetrokken is.

Laat de motor niet in een afgesloten

l van de vergiftige uitlaatgassen.

Koude motor, bij koud weer

Draai de sleutel' van het stuurslot
(pag. 37) naar rechts, tot het eerste
stuitpunt is bereikt.

De controlelampjes. 8 van de olie-
druk en 11 van de remmen (pag. 13)
moeten gaan branden.

Om de motor te starten draait men
bedoeld contact naar rechts, zonder
gas te geven.

Zodra de motor aanslaat, laat men
het contact los en wacht even alvo-
rens gas te geven.

Als U moeilijkheden ondervindt bij
starten, bij zeer koud weer, kan
het nodig zijn het gaspedaal een
weinig in te trappen.

Laat de motor enige ogenblikken
draaien. Het rode controlelampje
8 moet dan uitgaan.

het rijden

— Zodra U de handrem loszet moet
het controlelampje 11 uitgaan.

— Geleidelijk accelereren, doch het gas-
pedaal nooit geheel intrappen, alvo-
rens de naald van de temperatuur-
meter van het koelwater in de
middelste zone komt.

Geef nooit vol gas, indien de
motor nog. koud. is. -

Koude motor, bij warm weer of
het starten van een warme motor.

Terwijl men start moet men het
gaspedaal een klein beetje indrukken.

7/



het rijden

Stilzetten van de motor

Draai de sleutel van het contact naer
links.

Trekt U nooit de sleutel uit het slot,
voordat de wagen geheel stilstaat.

— Positie « Garage » : het stuurwiel kan
vrij draaien.

— Positie « Stop » : bij het draaien wordt
als de vergrendelingspal in de stuur-
stang valt, het stuurwiel geblokkeerd.

GEBRUIK VAN DE VERSNELLINGEN

De vier versnellingen voorui
gesynchroniseerd. Het is echter raad-
zaam, teneinde de koppeling te sparen
de eerste versnelling niet bij een sne
hoger dan 40 km/u in te schakelen.

Spaar uw motor

- Indien de auto begint te stoten
doordat op een helling of in de st
in een verkeerde versnelling wordt
gereden, dient men niet te aarzelen
terug te schakelen.

- Vermijdt het langdurig en onnodig
doortrekken in de versnellingen, omdat.
dit het zweven van de kleppen en
zodoende motorschade tot gevolg ka
hebben. A

NRIJDEN

Gedurende de periode van inrijden gelieve men de onderstaande snelheden niet te overschrijden.

! in de 1¢ | in de 2¢ | in de 3¢ | in de 4e
de eerste 1000 km 1 25 km/h | 50 km/h | 80 km/h (100 km/h
van 1000 km tot 2000 km k 35 km/h | 60 km/h | 90 km/h |130 km/h

na 2000 km

| de snelheid kan geleidelijk aan opgevoerd worden.




— Laat nooit onder het rijden Uw voet
op het koppelingspedaal rusten.

— Daal nimmer een helling af met het
versnellingshandel in de neutrale
stand.

Voordat men de achteruit inscha-
kelt, moet de auto volkomen stil-
staan.

— Zet, indien U voor een stoplicht
moet wachten, het versnellings-
handel in de neutrale stand en laat
het koppelingspedaal los, teneinde
voortijdige slijtage te voorkomen.

— Bij het stilstaan op een helling,

moet U nooit met de koppeling

werken om de wagen op zijn plaats
te houden.

DE CLIGNOTEURS

De clignoteurs worden bediend door
het handel 6, pag. 4.

— naar boven : linker clignoteurs

— naar beneden : rechter clignoteurs

CLAXONS

De claxons worden in werking gesteld
door een lichte beweging naar het
stuurwiel toe van de richtingaanwijzer-
schakelaar.

het rijden

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

Door de knop op de spiegel te ver-
zetten, wordt de hoek van de anti-
verblindingsspiegel  gewijzigd, zodat
men geen hinder heeft van een even-
tuele achterligger met groot licht.

RENMIMEN

Bij het wegrijden en in het bij-

zonder na het wassen of indien de
wagen in de winter lange tijd bij
vorst heeft buiten gestaan moet men
eerst de werking van de remmen
controleren.

Indien men door waterplassen rijdt
kan men door enige malen licht te
remmen de remschijven weer droog
maken.

Bij eventueel nevelen van de
onderzijde van de wagen, moet men
er zorgvuldig op letten, dat de rem-
schijven schoon blijven.

Handrem

Deze is geplaatst tussen de voor-
stoelen en wordt bediend door de handel
naar boven te trekken.

Om hem los te zetten, moet men de
knop, die zich in de handel bevindt,
indrukken.




het rijden

T ey,

LICHTSCHAKELAAR

Daar de lichtschakelaar op de stuur-

kolom gemonteerd is, kan hij bediend
~worden, zonder dat men het stuur
behoeft los te laten.

alle drie de standen : stadslicht,

de verlichting van de
edieningshandels en tevens de
enbordverlichting, waarvan de
e door de weerstand 9

oeiers/ruitewissers

ale richting op de licht-
rukken, worden de ruite-
sproeiers in werking gesteld,

van de stand van de licht-
i volgende pag.).

1 - Stadslicht.
2 - Dimlicht.
3 - Grootlicht.

Lichtschakelaar

Door de lichtschakelaar.
naar de stand AL, te drukken,
met de koplampen lichtsignalen



RUITESPROEIERS- RUITEWISSERS

Indien men de lichtschakelaar in axiale
richting indrukt, bedient men de elek-
trische pomp van de ruitesproeiers,
waarmee de ruitewissers op hoogste
snelheid functioneren.

Door de schakelaar minder sterk in te
drukken, stopt de ruitesproeierpomp,
maar de ruitewissers blijven in werking.

Deze bediening werkt onafhankelijk
van de schakelaar op het dashboard,
waarmede de ruitewissers permanent

aangezet kunnen worden.

De ruitewissers, met twee snelheden,
worden in werking gesteld door middel
van de schakelaar, welke links van het
elektrisch klokje is gemonteerd.

Deze schakelaar kan in drie standen
worden geplaatst, zoals hieronder staat
aangegeven.

5
| I
| B
|
Stilstand Langzaam Snel

het rijden

Het niveau van het onder de motorkap
geplaatste reservoir van de ruitesproeiers
dientregelmatig gecontroleerd te worden.

Vul zonodig bij met schoon water,
waaraan U eventueel een neutraal mid-
del kunt toevoegen, zoals:

Stopclair in de zomer

Stopgel in de winter
of gedurende het gehele jaar :
Peugeot toevoeging.




het rijden
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| CONTROLE ONDER HET
RIJDEN

Olie

Het rode controlelampje 8 is ver-
- bonden met het mano-contact voor de

randen, it wijzen op
fect in de oliecirculatie. Stop
ellijk contact af.

tor weer. Indien het
blijft branden, of na
eer gaat branden, moet
t worden en de hulp
ijziinde Peugeot-dealer
en.

Water

De werktemperatuur van de motor
woidt aangegeven door het middenvak
van de temperatuurmeter.

Als de naald het rode vakje bereikt,
wijst dit op een defect in het koel-
systeem. S,
Controleer het waterniveau in de

radiateur, daarbij de voorzorgen in acht
nemend, aangegeven op. p. 33

Zo nodig bijvullen tot 5 cm onder de
vulopening.

Vul nooit koud water bij als de
motor warm is.

Controleer eveneens de ventilatorriem
en de werking van de ventilator.

Ventilator

De motor is uitgerust E.Ii;_ 5{[[@:
matisch in- en unschakelnde

welke zich inschakelt a
van het motorkoelwate

Hij schakelt zich b
lagere temperatuur aut

Indien de motor
wordt,
ventilator wel
(zie pag. 33).

autom:



INSTRUMENTENBORD

het rijden

Snelheidsmeter.
Dag- en totaalteller.

Controlelampje van de stadslich-
ten.

Verstelling ven de dagteller.

Controlelampje van het grootlicht.

Benzinemeter.
Controlelampje van de clignoteurs
Controlelampje van de oliedruk.

Regelbare  weerstand  van
instrumentenbordverlichting.

Toerenteller.

Controlelampje van de remmen.

Koelwatertemperatuurmeter.
Thermische voltmeter.

13



gebruiksvoorschriften

Remmen
Het controlelampje 11 is verbonden
met :
- de handrem,
- de remvoeringen voor,

- het remvloeistofreservoir,

—r

Als dit gaat branden, kan dit wijzen op :

de handrem die aangetrokken is,

lijtage van de remvoeringen voor,
~die dan moeten worden vervangen,

kkage in één van beide circuits.

ruden moet men
ppen, met lage snel-
g naar de dichtstbij-
> Peugeot ij

Spanning van de accu

Kijk af en toe naar de voltmeter 13
om de spanning van de accu te contro-
leren.

Met stilstaande motor moet 40 2
70 seconden nadat het contact aangezet
is, de wijzer zich naar het middengedeelte
verplaatsen.

Bij normaal rijden moet de wijzer
zich van het middengedeelte naar de
+ bewegen, wat dan wijst op een nor-
male laadstroom.

Indien de wijzer zich beweegt naar het
rode — gedeelte, dan moet men de
werking van de elektrische installatie
controleren.

Indien de wijzer zich in het rode
gedeelto bevindt, aan de zijde van de
+, moet de spanningsregelaar gecon-
troleerd worden.

Benzinemeter

De benzinemeter geeft kwart gedeelte
van de benzinetankinhoud aan. 2

Het nulpunt wordt niet weerg
door het lege benzineblik ma
het merkteken links van de in

Clignoteurs

De automatisch terugkomend
kelaar van de clignoteurs wor
lampje 7 gecontroleerd. Het b
alleen als de clignoteurs functioneren

Mocht dit lampje te snel aan- en
gaan, controleer dan de clignoteu
lampen.



gebruiksvoorschriften

VERWARMING

Bediening

=Y
'

Verwarmingsmanette :

naar links (blauwe punt) : koud,
naar rechts (rode punt) : warm.

2 - Manette van de luchtinlaatklep en van de regelbare weerstand
van de ventilator :

O « F: opening van de luchtinlaatklep.

x « O : geleidelijk toenemende snelheid van de kachelventilator,
waarmede zowel frisse lucht als verwarmde lucht
toegevoerd kan worden.

3 - Manette voor de verdeling van de al dan niet verwarmde lucht (afhankelijk van de plaats van manette) 1 :

narr links A : naar de voorruit en de ramen van de voorportieren (ontdooien en ontwasemen),
midden YA : naar boven en naar beneden.
naar rechts Y : naar beneden.

4 - Manette voor de bediening van de centrale rasters (uitsluitend frisse lucht) :

= : het centrale ventilatie-raster in het dashbecard geopend.
== : het raster gesloten. 15 ‘




gebruiksvoorschriften

oy,

M [

L Y

.

Ontdooi en van de
voorruit en de ramen van de voor-
portieren :

ﬂ.

om van de verstel - bare
an elkaar af.

Verdeelde verwarming :

IS

[ o— ] ———m
. o + A -
s ==
x [ F 7y AV

w

N

Plaats de manette :

1 - naar links al naar gelang de gewenste

temperatuur.
2 - in het midden (0) of naar links ¢
3 - 0p (VA).

4 - naar rechts (—) het centrale ven-
tilatieraster gesloten.

W N =

Plaats de manette :

- op de blauwe punt.
- in het midden (O) of na.
- op (VA).

- naar links (=) het
tilatieraster geopend.



gebruiksvoorschriften

Zwarte pijlen :

Frisse of verwarmde lucht.

Witte pijlen :
Frisse lucht.
Om meer frisse lucht toe te voeren

kan men de handels 5 onder het dash-
board naar beneden duwen.

Bijzondere omstandigheden

1 - Om frisse lucht naar het gezicht en verwarmde lucht naar de voeten te laten stromen :
Duw de handels 5 naar beneden en plaats de overige manettes als volgt :1 — op de rode punt.
2 — in het midden (O) of naar links @&
3 — npaar rechts (V).
4 — naar links ().
2 - Om het binnendringen van uitlaatgassen van andere wagens te voorkomen :
Sluit alle luchttoevoerkanalen : manette 2 geheel naar rechts (F); handels 5 ingedrukt.

17
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