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AUTOMOBILES

PEUGEOT

DIRECTION APRES - VENTE

Votre 504 vient de vous étre livrée.

Cest une voiture rapide er nerveuse que nous vous conseillons de conduire avec souplesse pour en
tout le plaisir que vous pouvez en espérer.

Pour bien la connaitre, lisez attentivement cette notice et suivez soigneusement ses conseils.

Si vous n'avez que peu de temps maintenant, reportez-vous au moins aux paragraphes les plus imporie
signalés par un fond de couleur.

Lorsqu’une réparation sera nécessairve, exigez les
PIECES PEUGEQOT D’ORIGINE.

Ce sont celles qui, fabriquées exactement comme celles de votre voiture, lui conviennent le micu
assurent une parfaite interchangeabilité.

vous a la Direction Régionale contrélant votre .m'n-m en indiguant le numéro de série de vorre v
er son kiloméirage.

Si vous devez vous rendre a I'étranger et que votre « Réseau Commercial » mondial soit déji ancier
nous ferons un plaisir de vous adresser, sur demande, un exemplaire de la derniére édition.

Lors d’un incident sur route, et plus particulicrement sur awtoroute, il est !c' votre intérét d’ ex.'ger ([y
dépanneur qu'il conduise votre voiture chez un Concessionnaire ou un Agent agréé de notre réseau. ;

Nous vous souhaitons bonne route et d agréables voyages.



1 - Type et n° de série
2 - Plague de constructeur.
3 - Ne de série sur moteur (sur patte de fixation).

identification

FICHE D’IDENTITE

Propriétaire :

Adresse :

Ne de série:

Ne des clés:

- antivol et portes :

- coffre et vide-poches:

ASSURANCE:

Adresse :

N° police :




planche de bord




1 - Commande de buse d’aération sous
planche de bord

2 - Boite a fusibles

3 - Commutateur d’éclairage et commande
temporaire d’essuie-vitre-lave-vitre

4 - Tablette de rangement

5 - Antivol - Contacteur - Démarreur

6 - Starter

7 - Commandes de climatisation et aération

8 - Allume-cigarettes

10

11

12

13

14

15

16

17

planche de bord |

Frein a main

Levier de changement de vitesses
Emplacement pour auto-radio
Cendrier

Vide-poches

Buse latérale de climatisation
Aérateur central

Inverseur des feux clignotants et
commande des avertisseurs

Commande permanente d’essuie-vitre 5

|



conduite

. la mise en marche de la voiture,

osition de votre siége,

‘bouclage de la ceinture de sécurité,
glage du rétroviseur,

serrage du frein @ main,

sition au point mort du levier de vitesses.

prendre la route pour un voyage,

e et d'eau du moteur,
quide des circuits hydrauliques,

Assistance de freinage

Cet équipement, comprenant un servo-frein & dépression,
permet de diminuer l'effort & exercer sur la pédale de frein.
Il ne fonctionne que lorsque le moteur tourne.

Il est recommandé de ne pas utiliser la voiture :
- moteur arrété (contact coupé),

- moteur non entrainé par la transmission (au point mort
ou en position « débrayé »).




conduite e

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Le levier de vitesses doit étre au point Moteur froid M e e T |

mort et le frein @ main serré. N'emballez jamais le moteur lors- |

qu'il est froid. g 3 RAEE N

Tirez le starter 1 plus ou moins loin L 5 = |
suivant la température extérieure.

. d _ ; - Démarrez doucement. Accélérez pro-

- Tour'nez_d un demi-tour a droite la clé gressivement sans pousser le mateur

de l'antivol 2 pour établir le contact tant qu'il n‘a pas atteint sa tempé-

d'allumage. rature de fonctionnement.
- Les témoins : 8 de pression d'huile, 2 : -
12 de sécurité de freinage et 14 de A la mise en action d." deuxiéme corps
starter (page 13) doivent sallumer. de carlgurateur, un point dur peut étre
perceptible dans la course de la pédale
- Actionnez le démarreur en tournant d’accélérateur.

la clé a fond, sans accélérer.

Dés que le moteur tourne, lachez la
clé de contact.

- Laissez tourner le moteur quelques Moteur chaud
instants. Le témoin rouge 8 doit
s'étefndre.

Ne tirez -pas le starter
- Repoussez le starter au fur et @ me-

sure que le moteur chauffe. - Appuyez légérement sur la pédale

- Le témoin 14 doit s'éteindre lorsque Slacceicietc e ectonnantiieqiic,
le starter est repoussé complétement. marreur.

Ne mettez pas le moteur en
-.-~//=§§Em marche dans un local fermé, les gaz

. :f@? d'échappement sont toxiques. - Lorsque vous desserrez le frein 3 main, - Reldchez la pédale dés que le mo-
- le témoin 12 doit s'éteindre. teur tourne.




conduite

Arrét du moteur

Tournez la clé de contact é gauche ;
ne la retirez jamais avant I'arrét complet
de la voiture.

Position « Garage » : la direction reste

on « Stop»: la direction est
ée & condition de tourner le
jusqu’a l'enclenchement du
de verrouillage de I'antivol.

CHANGEMENT DE VITESSE

Les 4 vitesses AV sont synchronisé
cependant il est préférable, pour
nomiser I'embrayage, de ne pas repren-
dre la 1re au-dessus de 40 km/h.

Manceuvrez le levier de command'e,
suivant la grille ci-contre. La position
point mort est sur la ligne 3e-4¢.

Ménagez votre moteur

- Dés gu’il commence a peiner sur un
rapport de vitesse non approprié, en
céte ou en circulation urbaine, n'hé-
sitez pas a passer une vitesse inférieure.

- Evitez sa montée en régime prolongée
et inutile sur les vitesses intermédiaires,
car elle provoque I'affolement des
soupapes d'oll risque de détérioration
de celles-ci.

en 3¢ en 4¢

80 km/h [120km/h

Pendant cette méme période, vous
pouvez ajouter au super-carburant :

« Esso upper motor lubricant »

a raison de 1 dose (50 cc) par 10 litres ,:
de carburant. o

Nous ne conseillons pas de super-
huilage aprés la vérification a 1 000 km.




la pédale de débrayage.

Ne descendez jamais les cotes au
point mort.

- Attendez l'arrét
voiture pour engager la marche AR.

A |'arrét a un feu rouge, passez au
point mort et libérez liembrayage, |

Ne laissez pas le pied reposer sur |

complet de fla |

pour éviter une usure prématuree. |

A lartét en cote, évitez de tenir la

voiture «en équilibre» sur l'em- |

brayage.

INDICATEURS DE DIRECTION

Les feux clignotants AV et AR sont
commandés par le levier 16, page 4

- Vers le haut : clignotants cété gauche
- Vers le bas: clignotants coté droit.

AVERTISSEURS

Le fonctionnement des avertisseurs est
commandé en tirant légérement vers le

volant le levier de commande des feux
clignotants.

conduite

RETROVISEUR

Du type «jour et nuit» vous pouvez,
pour éviter |"éblouissement par les pro-
jecteurs des voitures suiveuses, modifier

son angle de réflexion en tirant sur la
palette inférieure.

FREINS

Au départ, et plus particulicrement
aprés un lavage, ou en hiver apres
un séjour de la voiture a I'extérieur par,

temps de gel, vérifiez le fonction-
nement de vos freins.

En raison du montage de freins
a disques, il est recommandé de ne

pas faire effectuer de pulvérisations
sous la voiture.

Frein a main

Pour le serrer, tirez la poignée en
appuyant sur la pédale de freins pour
aider le serrage des plaquettes

Pour le dégager, appuyez sur |e bouton

placé en bout du levier en tirant |é
gerement celui-ci vers le haut

Poussez-le a fond jusqu'a ce que la

lampe témoin de sécurité de freinage 12
(p. 13) s'éteigne.



conduite

COMMUTATEUR

Commande d’éclairage

S sur la colonne de direction, le
ateur peut étre manceuvré sans
le volant.

positions: lanternes, codes,
mandent également les lan-

mma
vawe-vitre

st déclenché par 12 = LI
ymmutateur EV dans - Codes
voir page suivante). 3 - Phares

AVERTISSEURS LUMINE )

Le déplacement du commutateur ve
le bas, position AL a retour autom
commande les avertisseurs lumineux
allumage des projecteurs.



ESSUIE-VITRE | LAVE-VITRE

En appuyant a fond, dans le sens axial,
sur le commutateur d'éclairage, la pompe
électrique du lave-vitre est mise en action

et I'essuie-vitre se met en marche a vi-
tesse rapide.

Si l'on relache légérement la pression,
la pompe s'arréte, mais

continue & fonctionner
I'essuyage du pare-brise.

I'essuie-vitre
permettant

Cette commande est indépendante de
celle située sur la planche de bord.

gauche du tableau de bord.

Le fonctionnement permanent de |'es-

suie-vitre, a deux vitesses différentes, est
commandé par

I'interrupteur  situé  a

Cet interrupteur peut étre placé dans

les trois positions ci-dessous :

[

Arrét Lent Rapide

conduite

Pensez a verifier régulierement le
niveau d'eau dans le réservoir placé
sous le capot.

Si nécessaire, complétez avec de l'eau
claire a laquelle vous pouvez ajouter une
solution neutre genre :

Stopclair en été

Stopgel en hiver.
ou en toutes saisons:

Berlingot Peugeot.




conduite

CONTROLE DE MARCHE

Huile

Le témoin rouge 8 est relié au mano-
contact de pression d'huile.

iveau d’huile a la jauge
mplétez suivant les

Eau

La température de fonctionnement du
moteur se situe dans la zone centrale
du thermométre.

Si l'aiguille atteint la zone rouge, il y
a défaut de refroidissement.

En prenant les précautions indiquées
page 35, vérifiez le niveau de I'eau dans
le radiateur. Si nécessaire, rétablissez-le
jusqu’a 5 cm du bouchon de remplissage.

N‘ajoutez jamais d‘eau froide

lorsque le moteur est chaud.

Vérifiez aussi la courroie de ventilateur
et I'entrainement de celui-ci (page 35).

Ventilateur débrayable

Le moteur est équipé, sauf pour
tains pays, d'un ventilateur déb
dont la mise en route, dépenda
température de I'eau de refroidissemen
doit s'effectuer entre 80 et 90°

ment inférieure.

En cas d'échauffement anormal, et
sans entrainement du ventilateur, re-
portez-vous a la page 35. .



TABLEAU DE BORD

O o0odO s WN =

—y =y =y =Ly Sy =)
aphWwWwhN = O

conduite

Indicateur de vitesse.

Compteurs totalisateur et journalier.
Témoin des lanternes.

Mise & zéro du compteur journalier.”
Témoin des phares.

Niveau de carburant.

Témoin de clignotants.

Témoin de pression d'huile.
Rhéostat d'éclairage du tableau.
Montre électrique.

Mise & I'heure de la. montre.
Témoin de sécurité de freinage.
Thermometre d'eau.

Témoin de starter.

Voltmétre thermique (charge de
la batterie).

Sur certains équipements, cette commande se

trouve dans le cadran du compteur.

13



conduite

Freins

Le témoin 12 est relié ;

- a la commande de frein a main.
ux plaquettes des freins.

llume, il indique :
e serrage du frein & main.

‘une baisse excessive du niveau
- dans le réservoir des circuits

Accumulateurs

Surveillez le voltmétre thermique 15
pour connaitre la tension de la batterie.

Moteur arrété, laiguille doit se
déplacer légérement vers la zone centrale,
40 a 70 secondes aprés avoir mis le
contact.

En marche normale, l'aiguille doit
se maintenir dans la zone centrale,
indiquant une charge normale.

Si I'aiguille descend dans la zone rouge
coté —, faites vérifier le fonctionnement
de linstallation électrique.

Si l'aiguille atteint la zone rouge coté
+. faites vérifier le régulateur de tension.

Carburant

La graduation de la jauge est éta
en quarts de réservoir.

Le zéro est indiqué, non par la figurin
de bidon vide, mais par le trait de gauche
de la graduation.

Indicateurs de direction

La commande & retour automatique
montée sous le volant est contrlée pal
le témoin 7.

Ce témoin ne s'allume que si |
clignotants fonctionnent.

Si le clignotement devient trés rapid
faites vérifier les lampes des feux
clignotants.



CLIMATISATION
Commandes

1 - Commande de chauffage :

- point bleu : froid
- point rouge: chauffage maxi.

2 - Commande générale d'entrée d'air :

O =— F : entrée dair.
% < 0 : fonctionnement progressif du ventilateur.

3 - Commande de répartition de l‘air réchauffé ou non :

- A :vers le pare-brise et les vitres de portes AV (dégivrage et désembuage).
- WA : répartition combinée haut et bas.
- ¥ : vers les pieds du passager et du conducteur.

4 - Commande d’aération (air & température extérieure admis pour 2) :

- == : aérateur central de planche de bord ouvert.
- — : aérateur central de planche de bord fermé.

Pour diriger |'air de I'aérateur central, faites pivoter les volets vers l‘arriére.

utilisation

15



utilisation

Dég vrage ou désembuage du pare-
e et des vitres de portes AV :

el ~l="

eur central fermé.

Chauffage réparti :

4
H@ =ﬂ="'3

N_L

Placez les commandes :

1 - de /la gauche vers la droite suivant
la température désirée.

- 2 - aumilieu (0) ou versla gauche $%§

3 - sur VA.

4 - 3 droite (—) aérateur central fermé.

Admission maximum d’air a te
rature extérieure

Y

Placez les commandes :

1 - sur le point bleu.

2 - aumilieu (O) ouversla gauche

3 - sur YA. ‘

4 - 4 gauche (4) aérateur ce_n'il
ouvert.



utilisation (

Fléches noires :

Air a température extérieure ou ré-
chauffé.

Fléeches blanches :
Air a température extérieure.

Pour augmenter I‘admission d’air frais,
tirez vers l'arriéere les commandes 5 sous
planche de bord.

Conditions particuliéres

1 - Pour obtenir de I'air frais au visage et de I‘air chaud aux pieds :

Poussez les commandes 5 et placez les autres commandes : 1 - sur le point rouge.
2 - au milieu () ou vers fa gauche x
3 - adroite (V).
4 - a gauche («=).

2 - Pour éviter l'introduction dans la voiture des gaz d’échappement d’autres véhicules.
Fermez momentanément toutes les admissions d'air : commande 2 complétement & droite (F) ; commandes 5 repoussées. 17



. utilisation

ALLUME-CIGARETTES

Pour faire chauffer la résistance, ap-
puyez a fond sur le bouton.

Lorsque le bouton se déclenche,

I'allume-cigarettes est prét a étre utilisé
en retirant 'ensemble de la cartouche.

rer chacun des cendriers AV
ment.

MONTRE ELECTRIQUE

La montre électrique est branchée en
permanence si le robinet de batterie n'est
pas desserré.

Si le courant a été interrompu pour une
intervention quelconque, il faut relancer
la montre en la mettant a I'heure. En-
foncez ou tirez le bouton, suivant le
cas, et tournez-le dans le sens conve-
nable.

Ne laissez jamais la montre
branchée et arrétée.

Aprés remise a |'heure, assurez-vous
que la commande est revenue a sa po-
sition initiale et tourne librement.

vant en haut des montants de po
comporte un interrupteur a trois positions :

0 - extinction totale.

ture de chacune des deux portes du

1 - éclairage commandé par l'ouver-
méme coté. :'

2 - éclairage permanent.




ANTIVOL

L'antivol comporte 5 positions.

St - Clé retirée, la
direction est bloquée
sile doigt de verrouil-
lage est enclenché
dans la colonne de
direction.

A - Position « AC-
CESSOIRES », clé
tournée au 1°° cran.
Cette position per-
met, a l'arrét, I'utili-
sation de différents
accessoires. Alimen-
tation par fusible 5
(essuie-vitre, venti-
lateur de climatisation, éventuellement
poste auto-radio, etc.).

Si la clé est mise dans cette position
pour utilisation du poste auto-radio,
il y a lieu de pousser a droite la manette
2 de climatisation (page 16) pour éviter
de laisser tourner le ventilateur.

G - Clé retirée, le
contact est coupé,
mais la direction res-
te libre.

M - Clé bloguée
dans l'antivol : con-
tact pour fonctionne-
ment du moteur et
des appareils proté-
gés par les fusibles
3, 4 et 5.

D - Fonctionnement
du démarreur.
Position a retour au-
tomatique.

Un seul coup de dé-
marreur est possible
aprés avoir mis le
contact. Pour action-
ner a nouveau le démarreur, il faut d'abord
réarmer en revenant 1/4 de tour en arriére.

utilisation ol

Pour mettre le contact, s'il y a résistance
de la clé, soulagez le verrouillage en
tournant légérement le volant dans le
sens convenable.

Lorsque vous coupez le contact,
ne retirez jamais la clé avant |‘arrét
de la voiture. :




utilisation

SIEGES
Appuie-téte Porte-cartes Accoudoir AR
Pour mettre I'appuie-téte a la position La console de frein & main située
convenable, dégagez-le vers l'avant et entre les siéges AV comporte un em- A
tirez-le vers le haut. placement permettant le rangement de Pour utiliser I'accoudoir AR, abaissez-le

cartes routiéres. vers |‘avant.
Pour le baisser, appuyez-le vers I'avant.




utilisation

——

SIEGES AV .
Mise en couchettes
Leur position peut. étre réglée facile- Pour mettre les siéges en couchettes, Tirez le levier 2 et basculez le dossier
ment lorsque vous étes assis, dégagez e verrouillage en tirant le jusqu‘a la position désirée.

3 . ; levier 1 et avancez le siege au maximum.

- Tirez le levier 1 vers le haut et faites

glisser le siége pour obtenir la position
la plus confortable.

- Pour régler le dossier, tirez le levier 2
vers le haut et appuyez pour obtenir
I'inclinaison voulue.

21



utilisation +t
CEINTURES DE SECURITE
Les voitures particulidres livrées dans certains pays sont équipées de ceintures
de sécurité aux deux places AV. Rangement >
sl
Mise en place Pour éviter de souiller la ceinture &
sur le sol, accrochez la boucle a la I’
y i patére de rangement. =
- Placez correctement sur vous le bau- - Réglez la ceinture pour étre correc- X
drier et la sangle abdominale, en vous tement maintenu. 4
Sl Rt teRiesRuinsEnos300L pas - Pour la tendre, tirez sur le brin su-

vrillés. périeur de la sangle.

Pour la détendre, tirez sur le brin
inférieur aprés avoir soulevé perpen- -
diculairement le boitier de réglage.

- Accrochez la fixation en appuyant la
boucle de verrouillage sur ['étrier
central.

foil .

Dégagement

- Tirez sur la boucle de verrouillage.




Entretien

Pour le nettoyage des ceintures, utilisez
exclusivement de |'eau savonneuse tiede.
Les produits détersifs doivent étre pro-
hibés.

Précautions de sécurité

Chaque ceinture ne doit étre utilisée
que par une seule personne.

Elle n'est pas prévue pour les enfants
de moins de 6 ans.

Pour éviter d'altérer I'efficacité de la
ceinture, aucune modification ne doit
y étre apportée.

Evitez le frottement des ceintures avec
des arétes vives.

Les sangles ne doivent étre ni déco-
lorées ni reteintes,

Les ceintures ayant subi des contraintes
4 la suite d'un choc doivent étre rem-
placées et les ancrages devront étre
vérifiés.

A |‘arriére

Des points d'ancrage sont prévus pour
fixation de ceintures de sécurité pour
les passagers AR.

utilisation

VITRE ARRIERE
CHAUFFANTE

Lallumage du témoin jaune, placé
dans llinterrupteur, indique le fonc-
tionnement du réchauffage.

En raison de la puissance de ce dispo-
sitif, (160 W environ), le réchauffage de
la vitre AR ne doit pas étre effectué
moteur armrété.

Pour éviter la détérioration du circuit
imprimé, la face intérieure de Ila
vitre ne doit jamais étre grattée.

23




| . utilisation
|
)i
' ) PORTES
b
i Ouverture

- de I'extérieur, appuyez sur le poussoir.

- de I'intérieur, tirez la palette.

e bouton est abaissé avant
» d'une porte AV, celle-ci
' si l'on appuie sur le
nt la fermeture.

retirer vos clés de la
~verrouiller les portes.

Verrouillage

Portes AV - de ['intérieur, abaissez le
bouton.

de ['extérieur, tournez la
clé dans le sens convenable
pour débrayer le poussoir
en abaissant le bouton.

Portes AR - abaissez le bouton.

Sécurité des enfants

Pour éviter les accidents, la condam-
nation d'ouverture des portes AR de
I'intérieur est assurée lorsque la languette,
accessible seulement porte ouverte, est
dirigée vers le haut.



: ,1
conseils pratiques J/‘

S

Pour fermer le capot, soulevez-le et
amorcez a la main, vers larriére, le
dégagement de la béquille.

Assurez-vous du bon verrouillage des
deux crochets latéraux.
CAPOT Soulevez ensuite le crochet de sécurité
; se trouvant a l'avant du capot.
Pour ouvrir le capot, dégagez les
crochets latéraux en tirant la palette Celui-ci est maintenu ouvert par la
sous planche de bord vers le bas. béquille s’enclenchant automatiquement.

b




conseils pratiques

REMPLISSAGE D'ESSENCE

L'orifice de remplissage d'essence se
trouve dans l'aile AR gauche.

Pour retirer le bouchon, appuyez et
tournez a gauche. .

SIGNALISATION AR

Chaque feu AR groupe:

- clignotant.
- phare de recul.
- lanterne.

w2

- stop.

Les lampes sont accessibles par dé-
pose du protecteur en plexiglas.

COFFRE A BAGAGES

Pour déverrouiller le coffre, tournez
la clé & droite. L'ouverture s’effectue en
tournant la serrure 1 dans le méme sens

Deux charniéres compensées main-
tiennent le coffre ouvert. Son éclairage
est assuré par la lampe 2 dont |'allumage
est commandé par I'ouverture du coftre.

Pour verrouiller le coffre, tournez la
clé a gauche.




ALTERNATEUR

L'alternateur ne demande aucun en-
tretien particulier mais exige certaines
précautions :

- Ne débranchez jamais le circuit alter-
nateur/batterie lorsque le moteur tourne.
Pour charger la batterie, déconnectez
les cibles aux 2 bornes.

Ne mettez jamais le fil 8 « EXC»
régulateur/alternateur a la masse.

ACCUMULATEURS

La batterie de 12 V - 45 Ah se trouve
sous le capot a gauche du moteur.

En période d'utilisation normale, I'al-
ternateur en assure la charge.

Au remontage sur voiture, apres
échange ou recharge, garnissez les
protecteurs de bornes ARELCO de

graisse « Esso Multipurpose Grease H »
jusgu‘a mi-hauteur avant de monter les
bornes a griffes.

Prise de baladeuse

Pour permettre le branchement d’une
baladeuse, méme lorsque le robinet de
batterie est desserré, un orifice pour fiche
« banane » est prévu dans chacune des
bornes ARELCO de la batterie.

conseils pratigues

Mise a la masse

La mise & la masse de [installation
glectrique est réalisée au moyen d‘un
robinet de batterie en matiére plastique
qui tient lieu de coupe-circuit général.
Ce robinet est fixé sur la borne négative
de la batterie.

Pour débrancher la batterie, dévissez
le robinet de deux tours.

Lors du branchement, mettez la
montre a I'heure pour la relancer.

27









































































































.
-

10.73-84.59-19.31

aadin

504 Francais 8¢

|

v-ﬂ,J P - RS
* -K\f\‘L!.ll rllk_.-rl\mdmwv Mﬁ\f\T L S P RE g S




	Book_0001
	Book_0002
	Book_0003
	Book_0004

